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1. OBIETIVO: Dar los lineamientos minimos que deben cumplir los estructuradores y/o concesionarios en
las entregas de informacidn geografica de los proyectos de concesién de modo carretero de la Agencia
Nacional de Infraestructura (ANI).

2. ALCANCE: Inicia con las definiciones técnicas de los archivos a entregar a la ANI y finaliza con la entrega
por parte del estructurador y/o concesionario de la informacion geografica de los proyectos de modo
carretero de la ANI.

3. DEFINICIONES:

Informacion Geografica: Conjunto de datos, simbolos y representaciones organizados para conocer y
estudiar las condiciones fisicas, geograficas, econdmicas y ambientales del territorio.

Georreferenciacion: Se refiere al posicionamiento con el que se define la localizacién de un objeto
espacial (representado mediante punto, vector, area, volumen) en un sistema de coordenadas
determinado.

SIG: El Sistema de Informacidn Geografica (SIG) es similar a una base de datos con informacidn geografica
(datos alfanumeéricos), que se encuentra asociada por un identificador comuin a cada uno los objetos
graficos en un mapa digital. De esta forma, al visualizar y sefialar un objeto en una herramienta de
visualizacion de mapas, es posible acceder a los atributos del objeto sefalado; de forma inversa,
accediendo a un registro de la base de datos se puede llegar a su localizacién en la cartografia.

4. CONTEXTO: Es responsabilidad de la ANI realizar la estructuracién y la gestion contractual de proyectos
de concesién de infraestructura de transporte de orden Nacional.
El uso de SIG esta referenciado en los contratos de los proyectos, tanto para las de tercera generacion
como para los proyectos de 4G de concesiones. Al revisar cada uno de los puntos relacionados con el
tema de Georreferenciacidon que se encuentra en los contratos de tercera generacion y en el contrato
estandar de 4G, se definieron una serie de recomendaciones, las cuales sirven en laimplementacion tanto
en la estructuracion de nuevos proyectos, como en la gestion contractual de todos los proyectos donde
aplique.

5. DESCRIPCION: Teniendo en cuenta los requerimientos y los avances en la gestién de georreferenciacién
y mapas que se ha tenido en el componente predial, ambiental, social, construccion, operacién vy
mantenimiento de los proyectos de concesidn de la ANI. En la ilustracién 1 Estructura SIG de la ANI, se
muestran cada una de las capas que componen la estructura de datos definidas en la Agencia.

En la siguiente seccidn se especifica la informacion que debe contener cada una de las capas definidas.
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llustracién 1: Estructura SIG de la ANI

5.1. Archivos a Entregar

La informacion geografica que se entregue a la ANI debe estar conformada por la informacién
alfanumérica y la informacidn espacial, las cuales deben estar vinculadas (usar el mismo nombre de
archivo y diferenciarse por la extension del archivo).

Los archivos a reportar se deben comprimir en formato ZIP y deberan entregarse todos los archivos que
se relacionan a continuacion

1. Para los archivos Shapefiles: como minimo los cuatro archivos del formato ESRI Shapefile (shp,
shx, dbfy prj).

2. Paralos archivos AUTOCAD: el archivo (dwg) y el archivo EXCEL (xIs/xIsx).
El archivo en formato de lenguaje de marcas extensible (xml).
Para las Ortofotos: Entrega en disco duro de las imagenes,

A continuacidn se describen cada una de las 32 capas que se deben entregar, comenzando por la primera
capa 01_TRAMOVIA hasta llegar a la capa 32, 32_LICENCIAAMBIENTAL.
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5.1.1. 01_TRAMOVIA

Cada registro del archivo corresponde al georreferenciamiento del eje vial de la via.

Componente Alfanumérico:

Nombre del Campo

Obligatorio

Tipo Campo

Descripcion

CODIGOVIA

Obligatorio

Texto

Cddigo de la via segun la Resolucion 339 de 1999 del
Ministerio de Transporte

CODIGOENT

Opcional

Texto

Cadigo interno asignado a cada registro del archivo
por la entidad proveedora de datos. Este cddigo
permite a la entidad realizar futuras actualizaciones
de cada registro.

CODIGOEJ

Obligatorio

Numérico

Cddigo del eje de la via en el sentido creciente de la
referenciacion:
1. Lado derecho de la doble calzada o de la
glorieta.
2. Lado izquierdo de la doble calzada o de la
glorieta
3. Rampa de salida lado derecho
4. Rampa de salida lado izquierdo
5. Rampa de acceso lado derecho
6. Rampa de acceso lado izquierdo
7. Lado derecho triple calzada
8. Lado derecho cuadruple calzada
9. Retorno acceso lado izquierdo
10. Retorno acceso lado derecho
11. Oreja salida lado derecho
12. Oreja salida lado izquierdo
13. Oreja acceso lado derecho
14. 14-Oreja de acceso lado izquierdo

FECHA

Obligatorio

Texto

Fecha de captura del dato en formato AAAA-MM-
DD

NOMBRE

Obligatorio

Texto

Nombre de la via

SECTOR

Obligatorio

Texto

Nombre del Sector

CORREDOR

Opcional

Texto

Nombre del corredor

CATEG

Opcional

Numérico

Categoria de la via de acuerdo a la Resolucion 1240
de 2013 del Ministerio de Transporte:

1-Primer Orden

2-Segundo Orden

3-Tercer orden

PRINI

Obligatorio

Numérico

Kildmetro inicial
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Nombre del Campo Obligatorio Tipo Campo Descripcion
DISTPRINI Obligatorio Numérico Metros después del kildmetro inicial
PRFIN Obligatorio Numeérico Kildmetro final
DISTPRFIN Obligatorio Numeérico Metros después del kilémetro final
LONGITUD Obligatorio Numérico Longitud tridimensional de la linea en metros
OBSERVACIO Opcional Texto Observaciones que sobre el objeto que el

concesionario desee reportar.
DEPARTAM Obligatorio Numeérico Cddigo DANE del departamento
MUNICIPIO Obligatorio Numérico Cdédigo DANE del municipio
Una Calzada Glarieta Una Calzada Doble Calzada Una Calzada

»

Sentido creciente
de la referenciacion

Lado 1izquierdo
de la gloneta

(@)

Lado derecho
de la glorieta

Lado 1quierdo de
Ia doble calzada

2

1
Lado derecho de
la doble calzada

llustracién 2: Valores del campo CODIGOEJ (Cédigo del eje de la via) en casos de doblecalzada y glorietas.
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llustracién 3: Valores del campo CODIGOEJ (Cédigo del Eje vial) en caso de intersecciones
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llustracidn 4: Valores del campo CODIGOEJ (Cédigo del Eje vial) en caso de triples y cuadruples calzadas
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llustracién 5: Valores del campo CODIGOEJ (Cddigo del Eje vial) en caso de retornos
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llustracién 6: Valores del campo CODIGOEJ (Cédigo del Eje vial) en caso de orejas

5.1.2. 02_BERMA

Cada registro representa un sector con ancho promedio de berma similar.

Componente Alfanumérico:

Nombre del Campo Obligatorio Tipo Campo Descripcion

CODIGOVIA Obligatorio Texto Cddigo de la via segln la Resolucion 339 de 1999 del
Ministerio de Transporte

CODIGOENT Opcional Texto Cadigo interno asignado a cada registro del archivo
por la entidad proveedora de datos. Este cddigo
permite a la entidad realizar futuras actualizaciones
de cada registro.

FECHA Obligatorio Texto Fecha de captura del dato en formato AAAA-MM-
DD

LADO Obligatorio Numérico 1-Derecha
2-1zquierda

TIPOCUB Obligatorio Numérico 1-Afirmado
2-Pavimento
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Nombre del Campo Obligatorio Tipo Campo Descripcion
ANCHOSEC Obligatorio Numérico Ancho promedio de la berma
PRINI Obligatorio Numeérico Kildmetro inicial
DISTPRINI Obligatorio Numeérico Metros después del kildmetro inicial
PRFIN Obligatorio Numérico Kilémetro final
DISTPRFIN Obligatorio Numeérico Metros después del kilémetro final
OBSERVACIO Opcional Texto Observaciones que sobre el objeto que el
concesionario desee reportar.
DEPARTAM Obligatorio Numérico Cddigo DANE del departamento
MUNICIPIO Obligatorio Numérico Cdédigo DANE del municipio
5.1.3. 03_SECCIONTRANSVERSAL

Cada registro representa un sector con caracteristicas de seccidn transversal similar.

Componente Alfanumeérico:

Nombre del Campo Obligatorio Tipo Campo Descripcion

CODIGOVIA Obligatorio Texto Cadigo de la via segln la Resolucion 339 de 1999 del
Ministerio de Transporte

CODIGOENT Opcional Texto Cadigo interno asignado a cada registro del archivo
por la entidad proveedora de datos. Este cddigo
permite a la entidad realizar futuras actualizaciones
de cada registro.

FECHA Obligatorio Texto Fecha de captura del dato en formato AAAA-MM-
DD

LONGITUD Obligatorio Numérico Longitud tridimensional de la seccién transversal en
metros

NUMCALZ Obligatorio Numeérico Numero de calzadas

PRINI Obligatorio Numérico Kildmetro inicial

DISTPRINI Obligatorio Numérico Metros después del kildmetro inicial

PRFIN Obligatorio Numeérico Kildmetro final

DISTPRFIN Obligatorio Numérico Metros después del kildmetro final

ANCHOCAL Obligatorio Numérico Ancho promedio de calzada
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Nombre del Campo Obligatorio Tipo Campo Descripcion
TIPOSUPCAL Obligatorio Numérico Tipo de superficie de la calzada.
1-Destapado
2-Afirmado
3-Pavimento Asfaltico
4-Tratamiento Superficial
5-Pavimento Rigido
NUMCARRSA Obligatorio Numérico Numero de carriles de la calzada en el sentido A
ANCHCARRSA Obligatorio Numeérico Ancho promedio de carriles en el sentido A
DOBLECALZ Opcional Numérico Tipo de Doble calzada:
1-Paralela
2-Par vial
NUMCARRSB Opcional Numeérico Numero de carriles de la calzada en el sentido B
ANCHCARRSB Opcional Numérico Ancho promedio de carriles en el sentido B
OBSERVACIO Opcional Texto Observaciones que sobre el objeto que el
concesionario desee reportar.
DEPARTAM Obligatorio Numérico Cddigo DANE del departamento
MUNICIPIO Obligatorio Numérico Cddigo DANE del municipio

Las vias conformadas por doble calzada o multiple calzada deben reportarse como una linea por cada eje en

un solo registro.

5.1.4.

04_SEPARADOR

Cada registro representa un sector con caracteristicas de separador similares.

Componente Alfanumérico:

Nombre del Campo Obligatorio Tipo Campo Descripcion

CODIGOVIA Obligatorio Texto Cadigo de la via segln la Resolucion 339 de 1999 del
Ministerio de Transporte

CODIGOENT Opcional Texto Cddigo interno asignado a cada registro del archivo
por la entidad proveedora de datos. Este cddigo
permite a la entidad realizar futuras actualizaciones
de cada registro.

FECHA Obligatorio Texto Fecha de captura del dato en formato AAAA-MM-
DD

PRINI Obligatorio Numérico Kilometro inicial

DISTPRINI Obligatorio Numérico Metros después del kildmetro inicial
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Nombre del Campo Obligatorio Tipo Campo Descripcion
PRFIN Obligatorio Numérico Kilémetro final
DISTPRFIN Obligatorio Numeérico Metros después del kilémetro final
ANCHOSEP Obligatorio Numeérico Ancho promedio del separador
OBSERVACIO Opcional Texto Observaciones que sobre el objeto que el

concesionario desee reportar.
DEPARTAM Obligatorio Numérico Cddigo DANE del departamento
MUNICIPIO Obligatorio Numérico Cddigo DANE del municipio
5.1.5. O5_TIPOTERRENO

Cada registro representa un sector con pendiente longitudinal similar.

Componente Alfanumérico:

Nombre del Campo Obligatorio Tipo Campo Descripcion

CODIGOVIA Obligatorio Texto Cadigo de la via segln la Resolucion 339 de 1999 del
Ministerio de Transporte

CODIGOENT Opcional Texto Cadigo interno asignado a cada registro del archivo
por la entidad proveedora de datos. Este cddigo
permite a la entidad realizar futuras actualizaciones
de cada registro.

FECHA Obligatorio Texto Fecha de captura del dato en formato AAAA-MM-
DD

PRINI Obligatorio Numérico Kilémetro inicial

DISTPRINI Obligatorio Numérico Metros después del kildmetro inicial

PRFIN Obligatorio Numeérico Kildmetro final

DISTPRFIN Obligatorio Numeérico Metros después del kilémetro final

TIPOTERRENO Obligatorio Numérico Tipo de terreno:
1-Escarpado
2-Montaioso
3-Ondulado
4-Plano

PENDIENTE Obligatorio Numeérico Pendiente longitudinal positiva en ascenso vy

negativa en descenso, siempre tomando el sentido
de aumento del abscisado.
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Nombre del Campo Obligatorio Tipo Campo Descripcion
LONGITUD Obligatorio Numérico Longitud tridimensional de la linea en metros
OBSERVACIO Opcional Texto Observaciones que sobre el objeto que el
concesionario desee reportar.
DEPARTAM Obligatorio Numérico Cddigo DANE del departamento
MUNICIPIO Obligatorio Numérico Cdédigo DANE del municipio
5.1.6. 06_PUENTE

Cada registro corresponde a un puente ubicado sobre el eje de la via.

Componente Alfanumérico:

Nombre del Campo Obligatorio Tipo Campo Descripcion

CODIGOVIA Obligatorio Texto Cddigo de la via seglin la Resolucion 339 de 1999 del
Ministerio de Transporte

CODIGOENT Opcional Texto Cadigo interno asignado a cada registro del archivo
por la entidad proveedora de datos. Este cddigo
permite a la entidad realizar futuras actualizaciones
de cada registro.

FECHA Obligatorio Texto Fecha de captura del dato en formato AAAA-MM-
DD

NOMBRE Opcional Texto Nombre del puente

PASO Obligatorio Numérico Tipo de paso:
1-Superior
2-Inferior (A NIVEL)

PRINI Obligatorio Numeérico Kildmetro inicial

DISTPRINI Obligatorio Numérico Metros después del kilémetro inicial

PRFIN Obligatorio Numeérico Kildmetro final

DISTPRFIN Obligatorio Numeérico Metros después del kilémetro final

LONGITUD Obligatorio Numérico Longitud tridimensional del puente en metros

NUMEROLUCES Obligatorio Numérico Numero de luces

ANCHOTABLERO Obligatorio Numérico Ancho promedio del tablero

ANCHOCALZADA Obligatorio Numeérico Ancho promedio de la calzada

OBSERVACIO Opcional Texto Observaciones que sobre el objeto que el
concesionario desee reportar.
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Nombre del Campo Obligatorio Tipo Campo Descripcion

DEPARTAM Obligatorio Numeérico Cddigo DANE del departamento

MUNICIPIO Obligatorio Numeérico Cddigo DANE del municipio

5.1.7. 07_MURO

Cada registro corresponde a un muro ubicado sobre uno de los costados de la via.

Componente Alfanumérico:

Nombre del Campo

Obligatorio

Tipo Campo

Descripcion

CODIGOVIA

Obligatorio

Texto

Cddigo de la via seglin la Resolucion 339 de 1999 del
Ministerio de Transporte

CODIGOENT

Opcional

Texto

Cddigo interno asignado a cada registro del archivo
por la entidad proveedora de datos. Este cddigo
permite a la entidad realizar futuras actualizaciones
de cada registro.

FECHA

Obligatorio

Texto

Fecha de captura del dato en formato AAAA-MM-
DD

PRINI

Obligatorio

Numérico

Kildmetro inicial

DISTPRINI

Obligatorio

Numérico

Metros después del kilémetro inicial

PRFIN

Obligatorio

Numérico

Kildmetro final

DISTPRFIN

Obligatorio

Numérico

Metros después del kilémetro final

LADO

Obligatorio

Numérico

Lado donde se encuentra ubicado el muro 1-
Derecha
2-lzquierda

LONGITUD

Obligatorio

Numérico

Longitud tridimensional del muro en metros

TIPOMURO

Obligatorio

Numérico

Tipo de muro:

1-Bolsas de concreto
2-Concreto ciclépeo de pata
3-Concreto ciclopeo en corona
4-Concreto hidraulico de pata
5-Concreto hidraulico en corona
6-En piedra de pata

7-En piedra de corona
8-Gaviones de Pata
9-Gaviones en corona

10-En tierra armada
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Nombre del Campo Obligatorio Tipo Campo Descripcion
ANCHOCOR Opcional Numérico Ancho promedio del muro en la corona (metros)
ANCHOCIM Opcional Numeérico Ancho promedio del muro en el cimiento (metros)
ALTURA Obligatorio Numeérico Altura promedio del muro (metros)
OBSERVACIO Opcional Texto Observaciones que sobre el objeto que el
concesionario desee reportar.
DEPARTAM Obligatorio Numérico Cdédigo DANE del departamento
MUNICIPIO Obligatorio Numérico Cdédigo DANE del municipio
5.1.8. 08_TUNEL

Cada registro corresponde a un tunel ubicado sobre el eje de la via.

Componente Alfanumérico:

Nombre del Campo Obligatorio Tipo Campo Descripcion

CODIGOVIA Obligatorio Texto Cddigo de la via seglin la Resolucion 339 de 1999 del
Ministerio de Transporte

CODIGOENT Opcional Texto Cadigo interno asignado a cada registro del archivo
por la entidad proveedora de datos. Este cddigo
permite a la entidad realizar futuras actualizaciones
de cada registro.

FECHA Obligatorio Texto Fecha de captura del dato en formato AAAA-MM-
DD

NOMBRE Opcional Texto Nombre del tunel

SERVICIO Obligatorio Numeérico Tipo de servicio:
1-En funcionamiento
2-En abandono
3-En construccion

PRINI Obligatorio Numérico Kilémetro inicial

DISTPRINI Obligatorio Numérico Metros después del kildmetro inicial

PRFIN Obligatorio Numérico Kildmetro final

DISTPRFIN Obligatorio Numérico Metros después del kildmetro final

LONGITUD Obligatorio Numérico Longitud tridimensional del tunel en metros

NUMEROCARRILES Obligatorio Numérico Numero de carriles del tunel

ANCHOTOTALCARRIL | Obligatorio Numérico Suma de los anchos de todos los carriles (metros)

ES
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Nombre del Campo Obligatorio Tipo Campo Descripcion

ANCLAJE Opcional Numérico El tunel tiene anclaje
0-Falso
1-Verdadero

ALUMBRADO Opcional Numérico El tunel tiene iluminacién
0-Falso
1-Verdadero

VENTILAC Opcional Numeérico El tunel tiene ventilacion
0-Falso
1-Verdadero

SEGURIDAD Opcional Numérico El tunel cuenta con alguna medida de seguridad
0-Falso
1-Verdadero

CENTROCONT Opcional Numérico El tunel cuenta con un centro de control
0-Falso
1-Verdadero

OBSERVACIONES Opcional Texto

CUNIZQ Opcional Numeérico El tunel cuenta con cunetas en el lado izquierdo 0-
Falso
1-Verdadero

CUNDER Opcional Numérico El tunel cuenta con cunetas en el lado derecho 0-
Falso
1-Verdadero

ALTURA Obligatorio Numeérico Altura minima del tunel para paso de vehiculos
(metros)

TELEFONO Obligatorio Numeérico El tdnel cuenta con al menos un teléfono de
emergencia en funcionamiento
0-Falso
1-Verdadero

OBSERVACIO Opcional Texto Observaciones que sobre el objeto que el
concesionario desee reportar.

DEPARTAM Obligatorio Numérico Cddigo DANE del departamento

MUNICIPIO Obligatrio Numeérico Cddigo DANE del municipio

5.1.9. 09_ESTACIONPESAIJE

Cada registro corresponde a una estacidon de pesaje ubicada sobre uno de los costados de la via.

Componente Alfanumérico:

Nombre del Campo

Obligatorio

Tipo Campo Descripcion
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CODIGOVIA Obligatorio Texto Cddigo de la via seguin la Resolucion 339 de 1999 del
Ministerio de Transporte

CODIGOENT Opcional Texto Cddigo interno asignado a cada registro del archivo
por la entidad proveedora de datos. Este cddigo
permite a la entidad realizar futuras actualizaciones
de cada registro.

CODIGOESTACION Opcional Texto Cadigo de la estacion (asignado por la entidad)

FECHA Obligatorio Texto Fecha de captura del dato en formato AAAA-MM-
DD

NOMBRE Opcional Texto Nombre de la estacion

ADMINISTRA Obligatorio Numérico Administrador actual de la estacién
1-Invias
2-ANI-Concesidn
3-Otro

CODPR Obligatorio Numeérico Kilometro

DISTPR Obligatorio Numérico Metros después del kildmetro

OPERADORA Opcional Texto Nombre de la entidad que opera la estacion
actualmente

OBSERVACIO Opcional Texto Observaciones que sobre el objeto que el
concesionario desee reportar.

DEPARTAM Obligatorio Numeérico Cddigo DANE del departamento

MUNICIPIO Obligatorio Numeérico Cddigo DANE del municipio

5.1.10. 10_INTERSECCION

Cada registro corresponde a una interseccion vial ubicada sobre el eje de la via.

Componente Alfanumérico:

Nombre del Campo Obligatorio Tipo Campo Descripcion

CODIGOENT Opcional Texto Cadigo interno asignado a cada registro del archivo
por la entidad proveedora de datos. Este cddigo
permite a la entidad realizar futuras actualizaciones
de cada registro.

CODIGOVIA Obligatorio Texto Cddigo de la via segun la Resolucion 339 de 1999 del
Ministerio de Transporte

CODIGOVIA2 Obligatorio Texto Cadigo de la segunda via segln la Resolucién 339 de
1999 del Ministerio de Transporte
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AN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Codigo: GICO-I-001

GESTION DE LA INFORMACION Y

PROCESO Version: 002
COMUNICACIONES
Agencia Nacional de _
Infraestructura INSTRUCTIVO GEORREFERENCIACION Fecha: 27/08/2014
Nombre del Campo Obligatorio Tipo Campo Descripcion
CODIGOVIA3 Opcional Texto Cadigo de la tercera via segun la Resolucion 339 de
1999 del Ministerio de Transporte (si existe)
CODIGOVIA4 Opcional Texto Cadigo de la cuarta via segun la Resolucion 339 de
1999 del Ministerio de Transporte (si existe)
FECHA Obligatorio Texto Fecha de captura del dato en formato AAAA-MM-
DD
NOMBRE Opcional Texto Nombre dado a la interseccion
CODPR Obligatorio Numérico Kilémetro
DISTPR Obligatorio Numérico Metros después del kildémetro
TIPOINTERS Obligatorio Numeérico Tipo de interseccidn
1-Cruz
2-EnT
3-En T con canalizaciones
4-EnY
5-Ortogonal
6-Glorietas
7-Tipo trompeta
8-Tipo trébol
9-Otro
NIVEL Obligatorio Numérico Tipo de paso:
1-A nivel
2-A desnivel
ALUMBRADO Obligatorio Numérico La interseccién cuenta con alumbrado publico
0-Falso
1-Verdadero
SEMAFOROS Obligatorio Numeérico La interseccion cuenta con semaforizacion
0-Falso
1-Verdadero
OBSERVACIO Opcional Texto Observaciones que sobre el objeto que el
concesionario desee reportar.
DEPARTAM Obligatorio Numérico Cddigo DANE del departamento
MUNICIPIO Obligatorio Numeérico Cddigo DANE del municipio

5.1.11. 11_PEAJE
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AN

Agencia Nacional de
Infraestructura

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Codigo: GICO-I-001

PROCESO

GESTION DE LA INFORMACION Y
COMUNICACIONES

Version: 002

INSTRUCTIVO

GEORREFERENCIACION

Fecha: 27/08/2014

Cada registro corresponde a un peaje ubicado sobre el eje de la via.

Componente Alfanumérico:

Nombre del Campo Obligatorio Tipo Campo Descripcion

CODIGOVIA Obligatorio Texto Cadigo de la via segln la Resolucion 339 de 1999 del
Ministerio de Transporte

CODIGOENT Opcional Texto Cadigo interno asignado a cada registro del archivo
por la entidad proveedora de datos. Este cddigo
permite a la entidad realizar futuras actualizaciones
de cada registro.

FECHA Obligatorio Texto Fecha de captura del dato en formato AAAA-MM-
DD

NOMBRE Obligatorio Texto

CODPR Obligatorio Numérico Kilometro

DISTPR Obligatorio Numeérico Metros después del kildmetro

ADMINISTRA Obligatorio Texto 1-Invias
2-ANI-Concesion
3-Otro

OPERADOR Obligatorio Texto Nombre del operador actual del peaje

CATEG1 Opcional Numérico Valor actual en pesos del cobro de paso de vehiculos
de categoria 1

CATEG2 Opcional Numérico Valor actual en pesos del cobro de paso de vehiculos
de categoria 2

CATEG3 Opcional Numeérico Valor actual en pesos del cobro de paso de vehiculos
de categoria 3

CATEG4 Opcional Numérico Valor actual en pesos del cobro de paso de vehiculos
de categoria 4

CATEGS Opcional Numérico Valor actual en pesos del cobro de paso de vehiculos
de categoria 5

CATEG6 Opcional Numérico Valor actual en pesos del cobro de paso de vehiculos
de categoria 6

CATEG7 Opcional Numérico Valor actual en pesos del cobro de paso de vehiculos
de categoria 7

OBSERVACIO Opcional Texto Observaciones que sobre el objeto que el
concesionario desee reportar.

DEPARTAM Obligatorio Numérico Cddigo DANE del departamento

MUNICIPIO Obligatorio Numérico Cddigo DANE del municipio

5.1.12. 12_SITIOCRITICOACCIDENTALIDAD
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Codigo: GICO-I-001

[ A | GESTION DE LA INFORMACION Y
2= PROCESO Versién: 002
F_ ‘A1 N COMUNICACIONES
Agencia Nacional de _
Infraestructura INSTRUCTIVO GEORREFERENCIACION Fecha: 27/08/2014

Cada registro corresponde a un sitio identificado por la entidad como de accidentalidad recurrente

ubicado sobre el eje de la via.

Componente Alfanumérico:

Nombre del Campo Obligatorio Tipo Campo Descripcion

CODIGOVIA Obligatorio Texto Cadigo de la via segln la Resolucion 339 de 1999 del
Ministerio de Transporte

CODIGOENT Opcional Texto Cadigo interno asignado a cada registro del archivo
por la entidad proveedora de datos. Este cddigo
permite a la entidad realizar futuras actualizaciones
de cada registro.

FECHA Obligatorio Texto Fecha de captura del dato en formato AAAA-MM-
DD

PRINI Obligatorio Numérico Kilémetro inicial

DISTPRINI Obligatorio Numérico Metros después del kilémetro inicial

PRFIN Obligatorio Numeérico Kildmetro final

DISTPRFIN Obligatorio Numérico Metros después del kilémetro final

LADO Obligatorio Numérico Lado del sitio critico
sobre la via 1-Derecha
2-1zquierda

DESCRIPC Obligatorio Texto Descripcién de la problematica del sitio

OBSERVACIO Opcional Texto Observaciones que sobre el objeto que el
concesionario desee reportar.

DEPARTAM Obligatorio Numérico Cddigo DANE del departamento

MUNICIPIO Obligatorio Numeérico Cddigo DANE del municipio

5.1.13. 13_SITIOCRITICOINESTABILIDAD

Cada registro corresponde a un sitio identificado por la entidad como de inestabilidad estructural

recurrente ubicado sobre el eje de la via.

Componente Alfanumérico:

Nombre del Campo Obligatorio Tipo Campo Descripcion
CODIGOVIA Obligatorio Texto Cddigo de la via seglin la Resolucion 339 de 1999 del
Ministerio de Transporte
CODIGOENT Opcional Texto Cadigo interno asignado a cada registro del archivo
por la entidad proveedora de datos. Este cadigo

Pagina 17 de 41




B SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Cédigo: GICO-1-001
A GESTION DE LA INFORMACION Y
NI PROCESO Versioén: 002
.

COMUNICACIONES

Agencia Nacional de

Infraestructura INSTRUCTIVO GEORREFERENCIACION Fecha: 27/08/2014
Nombre del Campo Obligatorio Tipo Campo Descripcion

permite a la entidad realizar futuras actualizaciones
de cada registro.

FECHA Obligatorio Texto Fecha de captura del dato en formato AAAA-MM-
DD

PRINI Obligatorio Numérico Kilometro inicial

DISTPRINI Obligatorio Numérico Metros después del kildmetro inicial

PRFIN Obligatorio Numeérico Kildmetro final

DISTPRFIN Obligatorio Numeérico Metros después del kilémetro final

LADO Obligatorio Numérico Lado del sitio critico sobre la via
1-Derecha
2-lzquierda

DESCRIPC Obligatorio Texto Descripcién de la problematica del sitio

OBSERVACIO Opcional Texto Observaciones que sobre el objeto que el
concesionario desee reportar.

DEPARTAM Obligatorio Numérico Cddigo DANE del departamento

MUNICIPIO Obligatorio Numérico Cddigo DANE del municipio

5.1.14. 14_SENALHORIZONTAL

Cada registro corresponde a un lugar de instalacion de sefiales de transito horizontales por parte de
la entidad sobre la via.

Componente Alfanumérico:

Nombre del Campo Obligatorio Tipo Campo Descripcion

CODIGOVIA Obligatorio Texto Cadigo de la via segln la Resolucion 339 de 1999 del
Ministerio de Transporte

CODIGOENT Opcional Texto Cadigo interno asignado a cada registro del archivo
por la entidad proveedora de datos. Este cddigo
permite a la entidad realizar futuras actualizaciones
de cada registro.

FECHA Obligatorio Texto Fecha de captura del dato en formato AAAA-MM-
DD

PRINI Obligatorio Numérico Kilometro inicial

DISTPRINI Obligatorio Numérico Metros después del kildmetro inicial
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AN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Codigo: GICO-I-001

GESTION DE LA INFORMACION Y

PROCESO Version: 002
COMUNICACIONES
Agencia Nacional de _
Infraestructura INSTRUCTIVO GEORREFERENCIACION Fecha: 27/08/2014
Nombre del Campo Obligatorio Tipo Campo Descripcion
PRFIN Obligatorio Numérico Kilémetro final
DISTPRFIN Obligatorio Numeérico Metros después del kilémetro final
LADO Obligatorio Numeérico Lado de ubicacion de la seiial:
1-Derecha
2-lzquierda
TIPO Obligatorio Numérico Tipo de sefial: 1-Longitudinal
2-Transversal
3-Bordillo-sardinel
4-Objeto
OBSERVACIO Opcional Texto Observaciones que sobre el objeto que el
concesionario desee reportar.
DEPARTAM Obligatorio Numérico Cddigo DANE del departamento
MUNICIPIO Obligatorio Numeérico Cddigo DANE del municipio

5.1.15. 15_SENALVERTICAL

Cada registro corresponde a un lugar de instalacion de seiales de transito verticales por parte de la
entidad sobre la via.

Componente Alfanumérico:

Nombre del Campo Obligatorio Tipo Campo Descripcion

CODIGOVIA Obligatorio Texto Cddigo de la via segln la Resolucion 339 de 1999 del
Ministerio de Transporte

CODIGOENT Opcional Texto Cddigo interno asignado a cada registro del archivo
por la entidad proveedora de datos. Este cddigo
permite a la entidad realizar futuras actualizaciones
de cada registro.

FECHA Obligatorio Texto Fecha de captura del dato en formato AAAA-MM-
DD

CODPR Obligatorio Numeérico Kilometro

DISTPR Obligatorio Numeérico Metros después del kildmetro

LADO Obligatorio Numérico Lado de ubicacidn de la sefial:
1-Derecha
2-lzquierda

CODSENAL Obligatorio Numérico Codigo de la Sefial:
1-Preventiva-1-SP1 - CURVA PELIGROSA A LA IZQUIERDA
2-Preventiva-2-SP2 - CURVA PELIGROSA A LA DERECHA
3-Preventiva-3-SP3 - CURVA PRONUNCIADA A LA IZQUIERDA
4-Preventiva-4-5P4 - CURVA PRONUNCIADA A LA DERECHA
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AN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Cédigo: GICO-1-001

GESTION DE LA INFORMACION Y

PROCESO Version: 002
COMUNICACIONES
Agencia Nacional de _
Infraestructura INSTRUCTIVO GEORREFERENCIACION Fecha: 27/08/2014
Nombre del Campo Obligatorio Tipo Campo Descripcion

5-Preventiva-5-SP5 - CURVA Y CONTRACURVA

PELIGROSAS (IZQUIERDA - DERECHA)

6-Preventiva-6-SP6 - CURVA Y CONTRACURVA PELIGROSAS (DERECHA -
IZQUIERDA)

7-Preventiva-7-SP7 - CURVAS SUCESIVAS PRIMERA IZQUIERDA
8-Preventiva-8-SP8 - CURVAS SUCESIVAS PRIMERA DERECHA
9-Preventiva-9-SP9 - CURVA Y CONTRACURVA PRONUNCIADAS
(IZQUIERDA - DERECHA)

10-Preventiva-10-SP10 - CURVA Y CONTRACURVA PRONUNCIADAS
(DERECHA - IZQUIERDA)

11-Preventiva-11-SP11 - INTERSECCION DE ViAS

12-Preventiva-12-SP12 - VIA LATERAL IZQUIERDA

13-Preventiva-13-5P13 - VIA LATERAL DERECHA

14-Preventiva-14-SP14 - BIFURCACION EN “T”

15-Preventiva-15-SP15 - BIFURCACION EN “Y”

16-Preventiva-16-SP16 - BIFURCACION IZQUIERDA
17-Preventiva-17-SP17 - BIFURCACION DERECHA

18-Preventiva-18-SP18 - BIFURCACION ESCALONADA (IZQUIERDA-
DERECHA)

19-Preventiva-19-SP19 - BIFURCACION ESCALONADA (DERECHA -
IZQUIERDA)

20-Preventiva-20-SP20 - GLORIETA

21-Preventiva-21-SP21 - INCORPORACION DE TRANSITO (IZQUIERDA)
22-Preventiva-22-SP22 - INCORPORACION DE TRANSITO (DERECHA)
23-Preventiva-23-SP23 - SEMAFORO

24-Preventiva-24-SP24 - SUPERFICIE RIZADA

25-Preventiva-25-SP25 - RESALTO

26-Preventiva-26-SP26 - DEPRESION

27-Preventiva-27-SP27 - DESCENSO PELIGROSO

28-Preventiva-28-SP28 - REDUCCION SIMETRICA DE LA CALZADA
29-Preventiva-29-SP29 - PREVENCION DE PARE

30-Preventiva-30-SP30 - REDUCCION ASIMETRICA DE LA CALZADA
(IZQUIERDA)

31-Preventiva-31-SP31 - REDUCCION ASIMETRICA DE LA CALZADA
(DERECHA)

32-Preventiva-32-SP32 - ENSANCHE SIMETRICO DE LA CALZADA
33-Preventiva-33-SP33 - PREVENCION DE CEDA EL PASO
34-Preventiva-34-SP34 - ENSANCHE ASIMETRICO DE LA CALZADA
(1IZQUIERDA)

35-Preventiva-35-SP35 - ENSANCHE ASIMETRICO DE LA CALZADA
(DERECHA)

36-Preventiva-36-SP36 - PUENTE ANGOSTO

37-Preventiva-37-SP37 - TUNEL

38-Preventiva-38-SP38 - PESO MAXIMO TOTAL PERMITIDO
39-Preventiva-39-SP39 - CIRCULACION EN DOS SENTIDOS
40-Preventiva-40-SP40 - FLECHA DIRECCIONAL

41-Preventiva-41-SP41 - TRES CARRILES (UNO EN CONTRAFLUJO)
42-Preventiva-42-SP42 - ZONA DE DERRUMBE

43-Preventiva-43-SP43 - TRES CARRILES (DOS EN CONTRAFLUJO).
44-Preventiva-44-SP44 - SUPERFICIE DESLIZANTE

45-Preventiva-45-SP45 - MAQUINARIA AGRICOLA EN LA ViA
46-Preventiva-46-SP46 - PEATONES EN LA VIA

47-Preventiva-47-SP47 - ZONA ESCOLAR

48-Preventiva-48-SP48 - ZONA DEPORTIVA

49-Preventiva-49-SP49 - ANIMALES EN LA ViA

50-Preventiva-50-SP50 - ALTURA LIBRE

51-Preventiva-51-SP51 - ANCHO LIBRE

52-Preventiva-52-SP52 - CRUCE A NIVEL CON EL FERROCARRIL
53-Preventiva-53-SP53 - BARRERA

54-Preventiva-54-SP54 - PASO A NIVEL

55-Preventiva-55-SP55 - INICIACION DE SEPARADOR (DOS SENTIDOS)
56-Preventiva-56-SP55A - INICIACION DE ViA CON SEPARADOR (UN
SENTIDO)

57-Preventiva-57-SP56 - TERMINACION DE VIA CON SEPARADOR (DOS
SENTIDOS)
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AN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Cédigo: GICO-1-001

GESTION DE LA INFORMACION Y

PROCESO Version: 002
COMUNICACIONES
Agencia Nacional de _
Infraestructura INSTRUCTIVO GEORREFERENCIACION Fecha: 27/08/2014
Nombre del Campo Obligatorio Tipo Campo Descripcion

58-Preventiva-58-SP56A - TERMINACION DE VIA CON SEPARADOR (UN
SENTIDO)

59-Preventiva-59-SP57 - FINAL DEL PAVIMENTO

60-Preventiva-60-SP59 - CICLISTAS EN LA VIA

61-Preventiva-61-SP67 - RIESGO DE ACCIDENTE

62-Reglamentaria-1-SR1 - PARE

63-Reglamentaria-2-SR2 - CEDA EL PASO

64-Reglamentaria-3-SR3 - SIGA DE FRENTE

65-Reglamentaria-4-SR4 - NO PASE

66-Reglamentaria-5-SR5 - GIRO A LA IZQUIERDA SOLAMENTE
67-Reglamentaria-6-SR6 - GIRO A LA DERECHA SOLAMENTE
68-Reglamentaria-7-SR7 - PROHIBIDO GIRAR A LA IZQUIERDA
69-Reglamentaria-8-SR8 - PROHIBIDO GIRAR A LA DERECHA
70-Reglamentaria-9-SR10 - PROHIBIDO GIRAR EN "U
71-Reglamentaria-10-SR11 - DOBLE ViA

72-Reglamentaria-11-SR12 - TRES CARRILES (UNO EN CONTRAFLUJO)
73-Reglamentaria-12-SR13 - TRES CARRILES (DOS EN CONTRAFLUJO)
74-Reglamentaria-13-SR14 - PROHIBIDO EL CAMBIO DE CALZADA
75-Reglamentaria-14-SR16 - CIRCU LACION PROHIBIDA DE VEHICULOS
AUTOMOTORES

76-Reglamentaria-15-SR17 - VEHICULOS PESADOS A LA DERECHA
77-Reglamentaria-16-SR18 - CIRCULACION PROHIBIDA DE VEHICULOS DE
CARGA

78-Reglamentaria-17-SR19 - PEATONES A LA IZQUIERDA
79-Reglamentaria-18-SR20 - CIRCULACION PROHIBIDA DE PEATONES
80-Reglamentaria-19-SR21 - CIRCULACION PROHIBIDA DE
CABALGADURAS

81-Reglamentaria-20-SR22 - CIRCULACION PROHIBIDA DE BICICLETAS
82-Reglamentaria-21-SR23 - CIRCULACION PROHIBIDA DE MOTOCICLETAS
83-Reglamentaria-22-SR24 - CIRCULACION PROHIBIDA DE MAQUINARIA
AGRICOLA

84-Reglamentaria-23-SR25 - CIRCULACION PROHIBIDA DE VEHICULOS DE
TRACCION ANIMAL

85-Reglamentaria-24-SR26 - PROHIBIDO ADELANTAR
86-Reglamentaria-25-SR28A - NO PARQUEAR NI DETENERSE
87-Reglamentaria-26-SR28 - PROHIBIDO PARQUEAR
88-Reglamentaria-27-SR29 - PROHIBIDO PITAR
89-Reglamentaria-28-SR30 - VELOCIDAD MAXIMA
90-Reglamentaria-29-SR31 - PESO MAXIMO TOTAL PERMITIDO
91-Reglamentaria-30-SR32 - ALTURA MAXIMA PERMITIDA
92-Reglamentaria-31-SR33 - ANCHO MAXIMO PERMITIDO
93-Reglamentaria-32-SR34 - ZONA DE ESTACIONAMIENTO DE TAXIS
94-Reglamentaria-33-SR35 - CIRCULACION CON LUCES BAJAS
95-Reglamentaria-34-SR36 - RETEN

96-Reglamentaria-35-SR37 - CICLORRUTA

97-Reglamentaria-36-SR38 - SENTIDO UNICO DE CIRCULACION
98-Reglamentaria-37-SR39 - SENTIDO DE CIRCULACION DOBLE
99-Reglamentaria-38-SR40 - PARADERO

100-Reglamentaria-39-SR41 - PROHIBIDO DEJAR O RECOGER PASAJEROS
101-Reglamentaria-40-SR42 - ZONA DE CARGUE Y DESCARGUE
102-Reglamentaria-41-SR43 - PROHIBIDO EL CARGUE Y DESCARGUE
103-Reglamentaria-42-SR44 - ESPACIAMIENTO
104-Reglamentaria-43-SR45 - INDICACION DE SEPARADOR TRANSITO A LA
IZQUIERDA

105-Reglamentaria-44-SR46 - INDICACION DE SEPARADOR TRANSITO A LA
DERECHA

106-Informativa-1-SI1 - RUTA NACIONAL

107-Informativa-2-SI1A - RUTA DEPARTAMENTAL

108-Informativa-3-SI2 - RUTA PANAMERICANA

109-Informativa-4-SI3 - RUTA MARGINAL DE LA SELVA
110-Informativa-5-SI4 - POSTE DE REFERENCIA

111-Informativa-6-SI5 - INFORMACION PREVIA DE DESTINO
112-Informativa-7-SISA - INFORMATIVA DE DECISION DE DESTINO
113-Informativa-8-SI5B - CROQUIS

114-Informativa-9-SI5C - DESCRIPCION DE GIROS
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AN

Agencia Nacional de
Infraestructura

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Cédigo: GICO-1-001

PROCESO

GESTION DE LA INFORMACION Y
COMUNICACIONES

Version: 002

INSTRUCTIVO

GEORREFERENCIACION

Fecha: 27/08/2014

Nombre del Campo

Obligatorio

Tipo Campo

Descripcion

115-Informativa-10-SI6 - CONFIRMATIVA DE DESTINO (INFORMACION DE

KILOMETRAJE)

116-Informativa-11-SI7 - SITIO DE PARQUEO
117-Informativa-12-SI7A - ZONAS ESPECIALES DE PARQUEO
118-Informativa-13-SI18 - PARADERO DE BUSES
119-Informativa-14-SI9 - ESTACIONAMIENTO DE TAXIS
120-Informativa-15-S110 - TRANSBORDADOR
121-Informativa-16-SI11 - VIA PARA CICLISTAS
122-Informativa-17-S112 - MONUMENTO NACIONAL
123-Informativa-18-S113 - ZONA MILITAR
124-Informativa-19-S114 - AEROPUERTO
125-Informativa-20-SI115 - HOSPEDAJE
126-Informativa-21-SI116 - PRIMEROS AUXILIOS
127-Informativa-22-SI117 - SERVICIOS SANITARIOS
128-Informativa-23-S118 - RESTAURANTE
129-Informativa-24-S119 - TELEFONO
130-Informativa-25-S120 - IGLESIA
131-Informativa-26-SI121 - TALLER
132-Informativa-27-S122 - ESTACION DE SERVICIO
133-Informativa-28-5123 - MONTALLANTAS
134-Informativa-29-S124 - CRUCE PEATONAL
135-Informativa-30-SI25 - DISCAPACITADOS
136-Informativa-31-S126 - NOMENCLATURA URBANA
137-Informativa-32-S127 - SEGURIDAD VIAL
138-Informativa-33-S128 - GEOGRAFICA
139-Informativa-34-SI129 - TRANSPORTE FERROVIARIO
140-Informativa-35-SI130 - TRANSPORTE MASIVO
141-Informativa-36-SI31 - ZONA RECREATIVA
142-Informativa-37-S132 - CAMBIO DE MONEDA
143-Informativa-38-SI33 - ZONA DE CAMPING
144-Informativa-39-SI134 - PLAYA
145-Informativa-40-SI35 - MUSEO
146-Informativa-41-SI136 - MUELLE
147-Informativa-42-S137 - ZOOLOGICO
148-Informativa-43-S138 - PUNTO DE INFORMACION TURISTICA
149-Informativa-44-S139 - ARTESANIAS
150-Informativa-45-S140 - BIENES ARQUEOLOGICOS
151-Informativa-46-S141 - LAGO
152-Informativa-47-S142 - POLIDEPORTIVO
153-Informativa-48-5S143 - MIRADOR
154-Informativa-49-S144 - ALQUILER DE AUTOS
155-Informativa-50-S145 - ATRACTIVO NATURAL
156-Informativa-51-5146 - VOLCAN
157-Informativa-52-S147 - NEVADO
158-Informativa-53-5148 - TERMAL
159-Informativa-54-5S149 - CASCADA
160-Informativa-55-SI150 - PESCA

FECHINST

Opcional

Texto

Fecha de instalacion de la sefial

NUMCONT

Opcional

Texto

Numero de contrato de instalacion

OBSERVACIO

Opcional

Texto

Observaciones que sobre el objeto que
concesionario desee reportar.

el

DEPARTAM

Obligatorio

Numérico

Cddigo DANE del departamento

MUNICIPIO

Obligatorio

Numérico

Cddigo DANE del municipio
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AN

Agencia Nacional de
Infraestructura

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Codigo: GICO-I-001

PROCESO

GESTION DE LA INFORMACION Y
COMUNICACIONES

Version: 002

INSTRUCTIVO

GEORREFERENCIACION Fecha: 27/08/2014

5.1.16. 16_DANOFLEXIBLE

Cada registro corresponde a un sitio identificado por la entidad como de dafio en superficie con

pavimento flexible ubicado sobre el eje de la via.

Componente Alfanumérico:

Nombre del Campo Obligatorio Tipo Campo Descripcion
CODIGOVIA Obligatorio Texto Cadigo de la via segln la Resolucion 339 de 1999 del
Ministerio de Transporte
CODIGOENT Opcional Texto Cddigo interno asignado a cada registro del archivo
por la entidad proveedora de datos. Este cddigo
permite a la entidad realizar futuras actualizaciones
de cada registro.
FECHA Obligatorio Texto Fecha de captura del dato en formato AAAA-MM-
DD
NUMCARRIL Obligatorio Numérico Numero de carril de ocurrencia del dafio
CODDANO Obligatorio Numérico Cddigo del dafio:
1 - Ahuellamiento promedio (mm) Deformaciones
2 - Asentamiento Transversal (mm) Deformaciones
3 - Asentamiento Transversal (m?) Deformaciones
4 - Abultamientos (m?) Deformaciones
5 - Desplazamiento de Borde (m?) Deformaciones
6 - Media Luna (m?) Deformaciones
7 - Depresiones o Hundimientos (m?) Deformaciones
8 - Descaramiento (m?) Desprendimientos
9 - Ojo de Pescado (m?) Desprendimientos
10 - Desprendimiento de borde (m?) Desprendimientos
11 - Perdida de Ligante (m?)Desprendimientos
12 - Perdida de agregados (m?) Desprendimientos
13 - Longitudinales (m?) Fisuras
14 - Transversales (m?) Fisuras
15 - Media Luna (m?) Fisuras
16 - De Junta (m?) Fisuras
17 - Parabdlicas (m?) Fisuras
18 - Enbloque (m?) Fisuras
19 - Piel de Cocodrilo (m?) Fisuras
19 - Baches (m?) Baches
20 - Cabezas Duras (m?) Otros dafios
21 - Pulimiento (m?) Otros dafios
22 - Exudacién (m?) Otros dafios
23 - afloramiento (m?) Otros dafios
24 - Surcos (m?) Otros dafios
MEDDANO Obligatorio Numérico Longitud del dafio tomada paralelamente al eje de
la via (metros)
PRINI Obligatorio Numérico Kildmetro inicial
DISTPRINI Obligatorio Numérico Metros después del kildmetro inicial
PRFIN Obligatorio Numeérico Kildmetro final
DISTPRFIN Obligatorio Numérico Metros después del kilémetro final
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AN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Codigo: GICO-I-001

GESTION DE LA INFORMACION Y

PROCESO Version: 002
COMUNICACIONES
Agencia Nacional de _
Infraestructura INSTRUCTIVO GEORREFERENCIACION Fecha: 27/08/2014
Nombre del Campo Obligatorio Tipo Campo Descripcion
OBSERVACIO Opcional Texto Observaciones que sobre el objeto que el
concesionario desee reportar.
DEPARTAM Obligatorio Numeérico Cddigo DANE del departamento
MUNICIPIO Obligatorio Numérico Cddigo DANE del municipio

5.1.17. 17_DANORIGIDO

Cada registro corresponde a un sitio identificado por la entidad como de dafio en superficie con
pavimento rigido ubicado sobre el eje de la via.

Componente Alfanumérico:

Nombre del Campo

Obligatorio

Tipo Campo

Descripcion

CODIGOVIA

Obligatorio

Texto

Cddigo de la via seglin la Resolucion 339 de 1999 del
Ministerio de Transporte

CODIGOENT

Opcional

Texto

Cadigo interno asignado a cada registro del archivo
por la entidad proveedora de datos. Este cddigo
permite a la entidad realizar futuras actualizaciones
de cada registro.

FECHA

Obligatorio

Texto

Fecha de captura del dato en formato AAAA-MM-
DD

NUMCARRIL

Obligatorio

Numérico

Numero de carril de ocurrencia del dafio

CODDANO

Obligatorio

Numérico

Cddigo del daio:

1-Grietas de Esquina (m) Grietas

2-Grietas Longitudinales (m) Grietas

3-Grietas Transversales (m) Grietas

4-Grietas en los extremos de los pasadores (m) Grietas
5-Grietas en bloque o frecturaciéon multiple (m?) Grietas
6-Grietas en pozos o sumideros (m?) Grietas

7-Separacion de Juntas Longitudinales (m) Dafios en juntas
8-Deterioro del sello (m) Dafios en juntas
9-Desportillamiento de juntas (m?) Deterioro superficial
10-Descaramiento (m?) Deterioro superficial
11-Desintegracion (m?) Deterioro superficial

12-Baches (m?) Deterioro superficial

13-Pulimiento (m?) Deterioro superficial
14-Escalonamiento de juntas (unidad) Deterioro superficial
15-Levantamiento localizado (m) Deterioro superficial
16-Parches (m?) Deterioro superficial

17-Hundimientos y asentamientos (unidad) Deterioro superficial
18-Fisuracién por retraccién o tipo malla (m?) Otros Dafios
19-Fisuracién por durabilidad (m?) Otros Dafios
20-Bombeo (m) Otros Dafios

21-Ondulaciones (m?) Otros Dafios

22-Descenso de la Berma (m) Otros Dafios

23-Separacion entre la berma y el pavimento (m) Otros Dafios

MEDDANO

Obligatorio

Numérico

Longitud del dafio tomada paralelamente al eje de
la via (metros)

Pagina 24 de 41




SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Codigo: GICO-I-001

GESTION DE LA INFORMACION Y

PROCESO Versién: 002
E___ 1 A 11N COMUNICACIONES

Agencia Nacional de _

Infraestructura INSTRUCTIVO GEORREFERENCIACION Fecha: 27/08/2014
Nombre del Campo Obligatorio Tipo Campo Descripcion

PRINI Obligatorio Numérico Kilémetro inicial

DISTPRINI Obligatorio Numeérico Metros después del kildmetro inicial

PRFIN Obligatorio Numeérico Kildmetro final

DISTPRFIN Obligatorio Numérico Metros después del kildémetro final

OBSERVACIO Opcional Texto Observaciones que sobre el objeto que el

concesionario desee reportar.
DEPARTAM Obligatorio Numérico Cddigo DANE del departamento
MUNICIPIO Obligatorio Numérico Cdédigo DANE del municipio

5.1.18. 18_DANOAFIRMADO

Cada registro corresponde a un sitio identificado por la entidad como de dafio en superficie con
afirmado ubicado sobre el eje de la via.

Componente Alfanumérico:

Nombre del Campo Obligatorio Tipo Campo Descripcion

CODIGOVIA Obligatorio Texto Cadigo de la via segln la Resolucion 339 de 1999 del
Ministerio de Transporte

CODIGOENT Opcional Texto Cadigo interno asignado a cada registro del archivo
por la entidad proveedora de datos. Este cddigo
permite a la entidad realizar futuras actualizaciones
de cada registro.

FECHA Obligatorio Texto Fecha de captura del dato en formato AAAA-MM-
DD

NUMCARRIL Obligatorio Numérico Numero de carril de ocurrencia del dafio

CODDANO Obligatorio Numérico Cddigo del dafio:
1-Baches
2-Areas erosionadas
3-Ondulaciones o rizados
4-Ahuellamiento

MEDDANO Obligatorio Numérico Longitud del dafio tomada paralelamente al eje de
la via (metros)

PRINI Obligatorio Numérico Kildmetro inicial

DISTPRINI Obligatorio Numeérico Metros después del kildmetro inicial

PRFIN Obligatorio Numérico Kildmetro final
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Codigo: GICO-I-001

GESTION DE LA INFORMACION Y

PROCESO Versién: 002
E___ 1 A 11N COMUNICACIONES

Agencia Nacional de _

Infraestructura INSTRUCTIVO GEORREFERENCIACION Fecha: 27/08/2014
Nombre del Campo Obligatorio Tipo Campo Descripcion

DISTPRFIN Obligatorio Numérico Metros después del kilémetro final

OBSERVACIO Opcional Texto Observaciones que sobre el objeto que el

concesionario desee reportar.
DEPARTAM Obligatorio Numérico Cddigo DANE del departamento
MUNICIPIO Obligatorio Numérico Cdédigo DANE del municipio

5.1.19. 19_INFRAESTRUCTURAPROYECTO

Cada registro corresponde a la informacidn de dreas de campamentos, areas para la disposicion de material
sobrante, zonas de acopio, areas de mantenimiento de maquinaria y equipo, areas de plantas de triturado,
concreto y asfalto, instalaciones de apoyo e infraestructura asociad.

Componente Alfanumérico:

Nombre del Campo Obligatorio Tipo Campo Descripcion

CODIGOVIA Obligatorio Texto Cddigo de la via segun la Resolucién 339 de 1999
del Ministerio de Transporte

CODIGOENT Opcional Texto Cddigo interno asignado a cada registro del
archivo por la entidad proveedora de datos. Este
codigo permite a la entidad realizar futuras
actualizaciones de cada registro.

FECHA Obligatorio Texto Fecha de captura del dato en formato AAAA-MM-
DD

NOMENCLAT Opcional Texto Abreviatura o sigla del area de infraestructura.

NOMBRE Opcional Texto Nombre o descripcién de la infraestructura

OPERADOR Opcional Texto Empresa solicitante de la licencia

PROYECTO Opcional Texto Nombre del proyecto objeto de licenciamiento.

TIPO_INFRA Opcional Texto Tipo de infraestructura necesaria en el proyecto.
Plataformas, Facilidades de produccién o
Instalaciones de apoyo, CPF, Puertos, Botaderos o
escombreras, Embalses, etc.

ESTADO Opcional Texto Identifica si la infraestructura es existente o
proyectada:

1. Existente
2. Proyectada
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Codigo: GICO-I-001

GESTION DE LA INFORMACION Y

PROCESO Versién: 002
E___ 1 A 11N COMUNICACIONES
Agencia Nacional de _
Infraestructura INSTRUCTIVO GEORREFERENCIACION Fecha: 27/08/2014
Nombre del Campo Obligatorio Tipo Campo Descripcion
AREA_TOT Obligatorio Numérico Area del poligono. Esta 4rea debe ser en unidad
de medida universal Hectareas. (Ha).
OBSERVACIO Opcional Texto Observaciones que sobre el objeto que el
concesionario desee reportar.
DEPARTAM Opcional Numérico Cdédigo DANE del departamento
MUNICIPIO Opcional Numérico Cddigo DANE del municipio

5.1.20. 20_INFORMACIONPREDIAL

Cada registro corresponde a la informacién predial del proyecto, la cual debe estar consolidada en
una capa que incluya el eje de via del proyecto y en una capa por tramo o Unidad Funcional, que
incluya el eje central del proyecto y la informacidn predial del proyecto, en la cual se incluye la
informacién con la que se construye la sabana predial (Georreferenciacién de cada uno de los predios
incluidos en el tramo o Unidad Funcional). En este punto se especifica una capa por cada tramo o
Unidad Funcional.

Componente Alfanumérico:

Nombre del Campo Obligatorio Tipo Campo Descripcion

CODIGOVIA Obligatorio Texto Cadigo de la via segln la Resolucion 339 de 1999 del
Ministerio de Transporte

CODIGOENT Opcional Texto Cadigo interno asignado a cada registro del archivo
por la entidad proveedora de datos. Este cddigo
permite a la entidad realizar futuras actualizaciones
de cada registro.

FECHA Obligatorio Texto Fecha de captura del dato en formato AAAA-MM-
DD

FICHAPREDIAL Obligatorio Texto Cddigo de la ficha predial

MATRICULAINMOBILI | Opcional Texto Matricula inmobiliaria del predio.

ARIA

LADO Obligatorio Texto Lado de ubicacion del predio sobre la via:
1-Derecho
2-Izquierdo

PROPIETARIO Obligatorio Texto Propietario o poseedor del predio.

AREATERRREQ Obligatorio Numeérico Area de terreno requerida (m2)

USODELSUELO Obligatorio Numérico Clasificacion del uso del suelo segun la ley 388 e3
1997:

1. Suelo Urbano
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AN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Codigo: GICO-I-001

GESTION DE LA INFORMACION Y

PROCESO Version: 002
COMUNICACIONES
Agencia Nacional de _
Infraestructura INSTRUCTIVO GEORREFERENCIACION Fecha: 27/08/2014
Nombre del Campo Obligatorio Tipo Campo Descripcion
2. Rural
VTOTALPAGADO Obligatorio Numérico Valor total pagado del predio.
PRINI Obligatorio Numeérico Kildmetro inicial
DISTPRINI Obligatorio Numeérico Metros después del kildmetro inicial
PRFIN Obligatorio Numérico Kilémetro final
DISTPRFIN Obligatorio Numeérico Metros después del kilémetro final
OBSERVACIO Opcional Texto Observaciones que sobre el objeto que el
concesionario desee reportar.
DEPARTAM Obligatorio Numeérico Caodigo DANE del departamento
MUNICIPIO Obligatorio Numérico Cdédigo DANE del municipio

5.1.21. 21_CRUCEOLEODUCTOS

Cada registro corresponde a la informacidn de cruces con oleoductos sobre el eje de la via.

Componente Alfanumérico:

Nombre del Campo Obligatorio Tipo Campo Descripcion
CODIGOVIA Obligatorio Texto Cadigo de la via segln la Resolucion 339 de 1999 del
Ministerio de Transporte
CODIGOENT Opcional Texto Cadigo interno asignado a cada registro del archivo
por la entidad proveedora de datos. Este cddigo
permite a la entidad realizar futuras actualizaciones
de cada registro.
FECHA Obligatorio Texto Fecha de captura del dato en formato AAAA-MM-
DD
TIPOFLUIDO Opcional Numérico Tipo de fluido:
1. Petréleo
2. Aceite
TIPOTUBERIA Opcional Numérico Tipo de tuberia:
1. Elevada
2. Subterranea
3. Superficial
CODPR Obligatorio Numeérico Kilometro
DISTPR Obligatorio Numeérico Metros después del kildmetro
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Codigo: GICO-I-001

A I
GESTION DE LA INFORMACION Y
I PROCESO Version: 002

JE COMUNICACIONES

Agencia Nacional de _

Infraestructura INSTRUCTIVO GEORREFERENCIACION Fecha: 27/08/2014

Nombre del Campo Obligatorio Tipo Campo Descripcion

OBSERVACIO Opcional Texto Observaciones que sobre el objeto que el

concesionario desee reportar.
DEPARTAM Obligatorio Numeérico Cddigo DANE del departamento
MUNICIPIO Obligatorio Numérico Cddigo DANE del municipio

5.1.22. 22_CRUCEPOLIDUCTOS

Cada registro corresponde a la informacidn de cruces con poliductos sobre el eje de la via.

Componente Alfanumérico:

Nombre del Campo Obligatorio Tipo Campo Descripcion
CODIGOVIA Obligatorio Texto Cadigo de la via segln la Resolucion 339 de 1999 del
Ministerio de Transporte
CODIGOENT Opcional Texto Cadigo interno asignado a cada registro del archivo
por la entidad proveedora de datos. Este cddigo
permite a la entidad realizar futuras actualizaciones
de cada registro.
FECHA Obligatorio Texto Fecha de captura del dato en formato AAAA-MM-
DD
TIPOFLUIDO Opcional Numérico Tipo de fluido:
1. Gasolina
2. Diesel
3. Combustéleo
4. Nafta
5. Otro
TIPOTUBERIA Opcional Numérico Tipo de tuberia:
1. Elevada
2. Subterranea
3. Superficial
CODPR Obligatorio Numeérico Kilometro
DISTPR Obligatorio Numérico Metros después del kildémetro
OBSERVACIO Opcional Texto Observaciones que sobre el objeto que el
concesionario desee reportar.
DEPARTAM Obligatorio Numérico Cddigo DANE del departamento
MUNICIPIO Obligatorio Numeérico Cddigo DANE del municipio

Pagina 29 de 41




i Al
Agencia Nacional de
Infraestructura

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Codigo: GICO-I-001

PROCESO

GESTION DE LA INFORMACION Y
COMUNICACIONES

Version: 002

INSTRUCTIVO

GEORREFERENCIACION

Fecha: 27/08/2014

5.1.23. 23_CRUCEGASODUCTOS

Cada registro corresponde a la informacién de cruces con gasoductos sobre el eje de la via.

Componente Alfanumérico:

Nombre del Campo Obligatorio Tipo Campo Descripcion
CODIGOVIA Obligatorio Texto Cadigo de la via segln la Resolucion 339 de 1999 del
Ministerio de Transporte
CODIGOENT Opcional Texto Cddigo interno asignado a cada registro del archivo
por la entidad proveedora de datos. Este cddigo
permite a la entidad realizar futuras actualizaciones
de cada registro.
FECHA Obligatorio Texto Fecha de captura del dato en formato AAAA-MM-
DD
TIPOFLUIDO Opcional Numérico Tipo de fluido:
1. GLP
2. Gas Natural
TIPOTUBERIA Opcional Numérico Tipo de tuberia:
1. Elevada
2. Subterranea
3. Superficial
CODPR Obligatorio Numeérico Kilometro
DISTPR Obligatorio Numeérico Metros después del kildmetro
OBSERVACIO Opcional Texto Observaciones que sobre el objeto que el
concesionario desee reportar.
DEPARTAM Obligatorio Numérico Cddigo DANE del departamento
MUNICIPIO Obligatorio Numeérico Cddigo DANE del municipio
5.1.24. 24 CRUCEREDESELECTRICAS

Cada registro corresponde a la informacidn de cruces con redes eléctricas sobre el eje de la via.

Componente Alfanumérico:

Nombre del Campo Obligatorio Tipo Campo Descripcion
CODIGOVIA Obligatorio Texto Cddigo de la via seglin la Resolucion 339 de 1999 del
Ministerio de Transporte
CODIGOENT Opcional Texto Cadigo interno asignado a cada registro del archivo
por la entidad proveedora de datos. Este cadigo
permite a la entidad realizar futuras actualizaciones
de cada registro.
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Codigo: GICO-I-001

GESTION DE LA INFORMACION Y

PROCESO Versién: 002
E___ 1 A 11N COMUNICACIONES
Agencia Nacional de _
Infraestructura INSTRUCTIVO GEORREFERENCIACION Fecha: 27/08/2014
Nombre del Campo Obligatorio Tipo Campo Descripcion
FECHA Obligatorio Texto Fecha de captura del dato en formato AAAA-MM-
DD
EMPREPRES Opcional Texto Empresa prestadora del servicio de electricidad
POBLATEND Opcional Numérico Poblacion atendida por el servicio de electricidad.
CODPR Obligatorio Numeérico Kilometro
DISTPR Obligatorio Numérico Metros después del kildémetro
OBSERVACIO Opcional Texto Observaciones que sobre el objeto que el
concesionario desee reportar.
DEPARTAM Obligatorio Numérico Cddigo DANE del departamento
MUNICIPIO Obligatorio Numeérico Cddigo DANE del municipio

5.1.25. 25_CRUCEREDESCOMUNICACION

Cada registro corresponde a la informacién de cruces con redes de comunicaciones sobre el eje de la

via.

Componente Alfanumérico:

Nombre del Campo Obligatorio Tipo Campo Descripcion

CODIGOVIA Obligatorio Texto Cddigo de la via segln la Resolucion 339 de 1999
del Ministerio de Transporte

CODIGOENT Opcional Texto Cdodigo interno asignado a cada registro del
archivo por la entidad proveedora de datos. Este
codigo permite a la entidad realizar futuras
actualizaciones de cada registro.

FECHA Obligatorio Texto Fecha de captura del dato en formato AAAA-MM-
DD

EMPREPRES Opcional Texto Empresa prestadora del servicio de comunicacion

POBLATEND Opcional Numérico Poblacién atendida por el servicio de
comunicacion.

CODPR Obligatorio Numérico Kilémetro

DISTPR Obligatorio Numérico Metros después del kildémetro

OBSERVACIO Opcional Texto Observaciones que sobre el objeto que el
concesionario desee reportar.
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AN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Codigo: GICO-I-001

GESTION DE LA INFORMACION Y

PROCESO Version: 002
COMUNICACIONES
Agencia Nacional de _
Infraestructura INSTRUCTIVO GEORREFERENCIACION Fecha: 27/08/2014
Nombre del Campo Obligatorio Tipo Campo Descripcion
DEPARTAM Obligatorio Numérico Cddigo DANE del departamento
MUNICIPIO Obligatorio Numeérico Cddigo DANE del municipio

5.1.26. 26_CRUCEREDESAGUA

Cada registro corresponde a la informacidn de cruces con redes de agua sobre el eje de la via.

Componente Alfanumérico:

Nombre del Campo Obligatorio Tipo Campo Descripcion

CODIGOVIA Obligatorio Texto Cddigo de la via segun la Resolucién 339 de 1999
del Ministerio de Transporte

CODIGOENT Opcional Texto Cddigo interno asignado a cada registro del
archivo por la entidad proveedora de datos. Este
codigo permite a la entidad realizar futuras
actualizaciones de cada registro.

FECHA Obligatorio Texto Fecha de captura del dato en formato AAAA-MM-
DD

EMPREPRES Opcional Texto Empresa prestadora del servicio de acueducto

POBLATEND Opcional Numérico Poblacién atendida por el sistema de acueducto

CODPR Obligatorio Numeérico Kilometro

DISTPR Obligatorio Numérico Metros después del kildémetro

OBSERVACIO Opcional Texto Observaciones que sobre el objeto que el
concesionario desee reportar.

DEPARTAM Obligatorio Numeérico Cddigo DANE del departamento

MUNICIPIO Obligatorio Numérico Cddigo DANE del municipio

5.1.27. 27_CRUCEREDESALCANTARILLADO
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Agencia Nacional de 7
Infraestructura

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Codigo: GICO-I-001

PROCESO

GESTION DE LA INFORMACION Y
COMUNICACIONES

Version: 002

INSTRUCTIVO

GEORREFERENCIACION

Fecha: 27/08/2014

Cada registro corresponde a la informacién de cruces con redes alcantarillado sobre el eje de la via.

Componente Alfanumeérico:

Nombre del Campo Obligatorio Tipo Campo Descripcion

CODIGOVIA Obligatorio Texto Cadigo de la via segun la Resolucién 339 de 1999
del Ministerio de Transporte

CODIGOENT Opcional Texto Cddigo interno asignado a cada registro del
archivo por la entidad proveedora de datos. Este
codigo permite a la entidad realizar futuras
actualizaciones de cada registro.

FECHA Obligatorio Texto Fecha de captura del dato en formato AAAA-MM-
DD

EMPREPRES Opcional Texto Empresa prestadora del servicio de alcantarillado

POBLATEND Opcional Numérico Poblacidn atendida por el sistema de
alcantarillado

CODPR Obligatorio Numérico Kildometro

DISTPR Obligatorio Numeérico Metros después del kildmetro

OBSERVACIO Opcional Texto Observaciones que sobre el objeto que el
concesionario desee reportar.

DEPARTAM Obligatorio Numérico Cddigo DANE del departamento

MUNICIPIO Obligatorio Numérico Cddigo DANE del municipio

5.1.28. 28_ZONAHOMOGENEAPREDIAL

Cada registro corresponde a la agrupacién de los registros de la capa 20_INFORMACIONPREDIAL que
tienen una valor similar por metro cuadrado y estan adyacentes.

Componente Alfanumérico:

Nombre del Campo Obligatorio Tipo Campo Descripcion

CODIGOVIA Obligatorio Texto Cddigo de la via segun la Resolucién 339 de 1999
del Ministerio de Transporte

CODIGOENT Opcional Texto Cddigo interno asignado a cada registro del
archivo por la entidad proveedora de datos. Este
codigo permite a la entidad realizar futuras
actualizaciones de cada registro.

FECHA Obligatorio Texto Fecha de captura del dato en formato AAAA-MM-
DD
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Codigo: GICO-I-001

GESTION DE LA INFORMACION Y

PROCESO Version: 002
7 COMUNICACIONES

Agencia Nacional de _

Infraestructura INSTRUCTIVO GEORREFERENCIACION Fecha: 27/08/2014

Nombre del Campo Obligatorio Tipo Campo Descripcion

CODZONAHOMOGEN | Obligatorio Texto Cddigo de la zona homogénea predial del

EAPREDIAL proyecto.

VALORCOMERCIAL Opcional Numérico Valor comercial de la zona Geoecondmica del
proyecto.

OBSERVACIO Opcional Texto Observaciones que sobre el objeto que el
concesionario desee reportar.

DEPARTAM Obligatorio Numérico Cddigo DANE del departamento

MUNICIPIO Obligatorio Numérico Cdédigo DANE del municipio

5.1.29. 29_ZONAHOMOGENEAGEOECONOMICA

Cada registro corresponde a la informacién de la zona homogénea geoecondémica del proyecto.

Esta capa es valida en la etapa de estructuracién.

Componente Alfanumérico:

Nombre del Campo Obligatorio Tipo Campo Descripcion

CODIGOVIA Obligatorio Texto Cddigo de la via segun la Resolucién 339 de 1999
del Ministerio de Transporte

CODIGOENT Opcional Texto Cddigo interno asignado a cada registro del
archivo por la entidad proveedora de datos. Este
codigo permite a la entidad realizar futuras
actualizaciones de cada registro.

FECHA Obligatorio Texto Fecha de captura del dato en formato AAAA-MM-
DD

CODSECTOR Opcional Texto Cddigo del sector.

CODZONAGEOECON Opcional Texto Cddigo de la zona geoecondmica del proyecto.

OMICA

VALORCOMERCIAL Opcional Numérico Valor comercial de la zona homogénea econdmica

VALOR CATASTRAL Opcional Numérico Valor catastral de la zona homogénea econdémica.

OBSERVACIO Opcional Texto Observaciones que sobre el objeto que el
concesionario desee reportar.

DEPARTAM Obligatorio Numérico Cddigo DANE del departamento

MUNICIPIO Obligatorio Numérico Cdédigo DANE del municipio
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5.1.30. 30_CENTROATENCIONUSUARIO

Cada registro corresponde a la informacién de Los centros de atencidn a usuarios del proyecto.

Componente Alfanumérico:

Nombre del Campo Obligatorio Tipo Campo Descripcion

CODIGOVIA Obligatorio Texto Cddigo de la via segun la Resolucién 339 de 1999
del Ministerio de Transporte

CODIGOENT Opcional Texto Cddigo interno asignado a cada registro del
archivo por la entidad proveedora de datos. Este
codigo permite a la entidad realizar futuras
actualizaciones de cada registro.

FECHA Obligatorio Texto Fecha de captura del dato en formato AAAA-MM-
DD

CODCENTROATENCIO | Obligatorio Texto Cadigo del centro de atencién del proyecto.

N

NOMBRECENTRO Obligatorio Texto Nombre del centro de atencion del proyecto.

CONCESIONARIO Opcional Texto Nombre del concesionario encargado del centro
de atencidn al usuario.

OBSERVACIO Opcional Texto Observaciones que sobre el objeto que el
concesionario desee reportar.

DEPARTAM Obligatorio Numérico Cddigo DANE del departamento

MUNICIPIO Obligatorio Numérico Cddigo DANE del municipio

5.1.31. 31_POSTESDEREFERENCIA

Cada registro corresponde a la informacién de los postes de referencia del proyecto.

Componente Alfanumérico:

Nombre del Campo Obligatorio Tipo Campo Descripcion

CODIGOVIA Obligatorio Texto Cddigo de la via segun la Resolucién 339 de 1999
del Ministerio de Transporte

CODIGOENT Opcional Texto Cédigo interno asignado a cada registro del
archivo por la entidad proveedora de datos. Este
codigo permite a la entidad realizar futuras
actualizaciones de cada registro.

FECHA Obligatorio Texto Fecha de captura del dato en formato AAAA-MM-
DD
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Nombre del Campo Obligatorio Tipo Campo Descripcion
CODIGOPOSTE Obligatorio Texto Cddigo del poste de referencia
CODPR Obligatorio Numeérico Kildometro
DISTPR Obligatorio Numeérico Metros después del kildmetro.
LADO Obligatorio Numérico Lado:
1. lzquierdo
2. Derecho
3. Centro
MATERIAL Obligatorio Numeérico Material del poste de referencia:
1. Concreto
2. Otro
FECHADEINSTALACIO | Opcional Texto Fecha de Instalacién del poste de referencia
N
LEYENDAFRONTAL Obligatorio Texto Leyenda frontal del poste de referencia.
ESTADO Obligatorio Numeérico Estado:
1. Bueno
2. Regular
3. Malo
OBSERVACIO Opcional Texto Observaciones que sobre el objeto que el
concesionario desee reportar.
DEPARTAM Obligatorio Numeérico Cddigo DANE del departamento
MUNICIPIO Obligatorio Numeérico Cddigo DANE del municipio

5.1.32. 32_LICENCIAAMBIENTAL

Cada registro corresponde a la informacion de las licencias ambientales del proyecto.

Componente Alfanumérico:

Nombre del Campo Obligatorio Tipo Campo Descripcion

CODIGOVIA Obligatorio Texto Cddigo de la via segln la Resolucion 339 de 1999 del
Ministerio de Transporte

CODIGOENT Opcional Texto Cadigo interno asignado a cada registro del archivo
por la entidad proveedora de datos. Este cddigo
permite a la entidad realizar futuras actualizaciones
de cada registro.

FECHA Obligatorio Texto Fecha de captura del dato en formato AAAA-MM-
DD
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Nombre del Campo Obligatorio Tipo Campo Descripcion

T_LICENCIA Opcional Texto Tipo de Licencia otorgada por la ANLA.

RESOLUCION Opcional Texto Numero del acto administrativo por el cual otorga
licencia. (Este es asignado por la ANLA).

FEC_RESOL Opcional Texto Fecha del acto administrativo por el cual otorga
licencia. Formato (AAAA-MM-DD)

OPERADOR Opcional Texto Empresa solicitante de la licencia.

PROYECTO Opcional Texto Nombre del proyecto objeto de licenciamiento.

DESCRIP Opcional Texto Descripcidén del poligono o area del proyecto

NOMENCLAT Opcional Texto Abreviatura o sigla del elemento geogréfico

poligono o area del proyecto.

AREA_TOT Opcional Numérico Area del poligono. Esta drea debe ser en unidad de
medida universal Hectéreas. (Ha).

OBSERVACIO Opcional Texto Observaciones que sobre el objeto que el
concesionario desee reportar.

DEPARTAM Obligatorio Numeérico Cddigo DANE del departamento

MUNICIPIO Obligatorio Numérico Cddigo DANE del municipio

6. ESPECIFICACIONES TECNICAS

6.1. SISTEMA DE REFERENCIA ESPACIAL

La informacion geografica que se entregue a la ANI debera estar en el Sistema de Referencia
Espacial MAGNA-SIRGAS (EPSG: 4686).

6.2. DIMENSIONES Y UNIDADES
La informacion debe ser de tipo tridimensional, considerando que cada uno de los puntos que
conforman las coordenadas de los archivos debe contener datos de Latitud y Longitud en planimetria

y datos de altura.

Las unidades para la Latitud y Longitud vienen dadas en grados sexagesimales mientras que para las
alturas la informacién debe estar en metros sobre el nivel del mar.

6.3. TIPOS DE GEOMETRIA
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Los datos deben ser de tipo multi-parte, de acuerdo a la especificacion Simple Features Access del
Open GeoSpatial Consortium (OGC). De esta forma una via pueda estar conformada por uno o varios
segmentos de linea que se transfieran como un solo registro en el archivo. A continuacién se resumen

los tipos de geometria requeridos:

Archivo Tipo de Geometria

01_TRAMOVIA LineString
02_BERMA LineString
03_SECCIONTRANSVERSAL LineString
04_SEPARADOR LineString
O5_TIPOTERRENO LineString
06_PUENTE LineString
07_MURO LineString
08_TUNEL LineString
09_ESTACIONPESAJE Point
10_INTERSECCION Point
11_PEAJE Point
12_SITIOCRITICOACCIDENTALIDAD LineString
13_SITIOCRITICOINESTABILIDAD LineString
14 _SENALHORIZONTAL LineString
15_SENALVERTICAL Point
16_DANOFLEXIBLE LineString
17_DANORIGIDO LineString
18_DANOAFIRMADO LineString
19_INFRAESTRUCTURAPROYECTO Polygon
20_INFORMACIONPREDIAL MultiPolygon
21_CRUCEOLEODUCTOS Point
22_CRUCEPOLIDUCTOS Point
23_CRUCEGASODUCTOS Point
24_CRUCEREDESELECTRICAS Point
25_CRUCEREDESCOMUNICACION Point
26_CRUCEREDESAGUA Point
27_CRUCEREDESALCANTARILLADO Point
28 ZONAHOMOGENEAPREDIAL Polygon
29_ZONAHOMOGENEAGEOECONOMICA Polygon
30_CENTROATENCIONUSUARIO Point
31_POSTESDEREFERENCIA Point
32_LICENCIAAMBIENTAL Polygon

Los archivos no podran contener geometrias mixtas (GeometryCollection).

Las vias conformadas por doble calzada o multiple calzada deben reportarse como una linea por

cada eje en un solo registro.
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6.4. PRECISION CARTOGRAFICA

La precision minima de los datos de carreteras viene dada por la distancia definida de las fajas de retiro
obligatorio en los términos del articulo 22 de la Ley 1228 de 2008.

De esta forma la precision cartografica requerida para todos los archivos geograficos debe ser igual o
menor a un (1) metro.

6.5. UNIFICACION DE EJES

Los datos geograficos deben contener un eje Unico de via correspondiente al archivo 01_TRAMOVIA. Los
demas archivos de tipo linea deben usar este mismo eje como base para definir los segmentos de linea.

Los demas archivos de tipo punto deben localizarse exactamente sobre los ejes definidos en el archivo
01_TRAMOVIA.

6.6. ESPECIFICACIONES DE LOS ARCHIVOS

Los archivos geograficos deben cumplir con lo siguiente:

Los archivos a reportar se deben comprimir en formato ZIP, el cual contendra:

Para los archivos Shapefiles: como minimo los cuatro archivos del formato ESRI Shapefile
(shp, shx, dbfy prj).

Para los archivos AUTOCAD: el archivo (dwg) y el archivo EXCEL (xIs/xIsx).

El archivo en formato de lenguaje de marcas extensible (xml).

Los nombres de los campos de la tabla de cada archivo deben coincidir con los nombres de
campos definidos en este instructivo.

Los nombres de los campos de la tabla de cada archivo deben estar en letras con
capitalizacion en mayusculas.

Los valores de los campos de tipo texto de la tabla de cada archivo deben estar en letras
con capitalizacidon en mayusculas.

Los valores de los campos de tipo texto de la tabla de cada archivo pueden contener tildes
y caracteres especiales del alfabeto espaiol.

Los campos del archivo deben corresponder a la definicion del tipo de campo de este
instructivo (texto o numérico).
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7.

Los valores de campo no deben incluir etiquetas HTML, comentarios ni secuencias de
escape.

Se debe eliminar los espacios adicionales al inicio o final entre los valores de campos o
nombres de campo para evitar errores en la carga de la informacion.

Los archivos dbf deben estar codificados en 1ISO-8859-1. En el momento de la importacion
al sistema se hara la conversion a la codificacién UTF-8 para una correcta carga de las
tildes y letras del alfabeto espafiol.

Cada archivo ESRI Shapefile a reportar se deben comprimir dentro de un solo archivo zip.

6.7. ESPECIFICACIONES TECNICAS ORTOFOTOS

Para la entrega de las ortofotos se debe cumplir con:

1.  Formato: Digital a una resoluciéon maxima de 1 metro.

2. Nivel de procesamiento: hace referencia a si estd georreferenciada y/o
ortorrectificada

Metadato (fecha de toma, caracteristicas del sensor, resolucién espectral, resolucién
espacial, resoluciéon radiométrica)

b.  Exactitud posicional: CE 90 y LE 90 (precisién horizontal y precision vertical del DEM
usado).

6.8. MEDIOS DE ENTREGA DE LA INFORMACION

Los concesionarios enviaran mediante correo tradicional un disco éptico DVD-ROM o CD-ROM y un Disco
Duro (Para las ortofotos) con los archivos solicitados a las instalaciones de la ANl mediante el mecanismo
de correspondencia.

Las fechas de recepcion (radicado) seran las que se tendran en cuenta para el registro de recepcion de los
datos. La informacion enviada debe adjuntar la certificacion del representante legal que contenga la

manifestacion expresa de que la informacion reportada es veridica y precisa.

Los archivos deben estar en el directorio raiz del disco.

BIBLIOGRAFIA
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MODELO_DE_DATOS_GEODATABASE_EIA_PMA_DAA-ABRIL12, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
— ANLA, Colombia.

Catdlogo de Objetos Geograficos del Mapa de Referencia del Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial
de Catastro Distrital, Bogota, Colombia.

8. CONTROL DE CAMBIOS

VERSION

FECHA

DESCRIPCION DEL CAMBIO

001

Marzo 14 de 2014

Actualizacién de acuerdo a adenda No. 1 de la Metodologia General
para Reportar la Informacién que conforma el SINC.

002

Se adiciond el campo Matricula Inmobiliaria tipo texto a la capa
20_INFORMACIONPREDIAL

Creacién de la capa 28_ZONAHOMOGENEAPREDIAL

Creacién de la capa 29_ZONAHOMOGENEAGEOECONOMICA

Creacién de la capa 30_CENTROATENCIONUSUARIO

Creacién de la capa 31_POSTESDEREFERENCIA

Creacion de la capa 32_LICENCIAAMBIENTAL

Se adicionaron las especificaciones técnicas para la entrega de las ortofotos

9. APROBACION

Nombre Cargo Fecha Firma
Experto 5 Grado 3 -
Elaborado | Maria Fernanda Rueda Garcia . P 02/12/2013
Sistemas
Experto 5 Grado 3 -
Elaborado | Luis Fernando Morales Celedon .p 22/08/2014
Sistemas
. . 3 Gerente de Sistemas de
Revisado Alejandro Forero Guzman . ., 3 25/08/2014
informacién y Tecnologia.
Vicepresidente de
Aprobado | Camilo Mendoza Roso Planeacién  Riesgos vy |27/08/2014
Entorno (E)
Nanc Paola Morales
Vo.Bo. SGC Y Gestor 7 - Calidad 27/08/2014
Castellanos
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