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Introducción 

El presente manual del sistema de información de los proyectos concesionados de transporte que 

administra la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), denominado ANIscopio, se elaboró para 

permitir la transmisión del conocimiento acerca de su funcionamiento, y como herramienta 

documental que facilite la capacitación del talento humano en el desarrollo de habilidades y 

aptitudes en el uso adecuado de ANIscopio, enfocado en las actividades en las fases de acopio, 

procesamiento, análisis y difusión de la Operación Estadística de Tráfico y Recaudo del Modo 

Carretero (OETR).  

 

El talento humano que interviene en la gestión de la información relacionada con el tráfico, las 

tarifas y el recaudo de las estaciones de peaje, está compuesto por colaboradores directos de la ANI 

de diversas dependencias y por los equipos de profesionales de las firmas de interventoría de los 

contratos de concesión1. Describir las funciones, responsabilidades y tareas específicas que deben 

llevar a cabo los colaboradores de la ANI y las interventorías de los proyectos en las fases del proceso 

estadístico de acopio, procesamiento, análisis y difusión, permitirán entender mejor el 

funcionamiento del Sistema. 

 

ANIscopio es la principal herramienta para la disposición de la información estadística de tráfico, 

tarifas y recaudo con que cuenta la ANI, tanto para suplir las necesidades al interior de la Agencia, 

como para responder a los requerimientos de los usuarios externos y la ciudadanía. ANIscopio se 

diseñó pensando en facilitar el proceso de producción de la OETR. 

 

Este manual inicia exponiendo su objetivo principal y alcance, presentando posteriormente las 

definiciones de términos y conceptos que pueden resultar desconocidos para los lectores. 

Seguidamente se expone, para cada una las fases mencionadas, cómo se usa la plataforma y las 

funciones de los responsables de la ANI y las interventorías. 

 

1. Objetivo 

 
Describir el funcionamiento del sistema de información ANIscopio en la gestión de la Operación 

Estadística de Tráfico y Recaudo del Modo Carretero (OETR) de la ANI, facilitando a los usuarios una 

comprensión clara de cómo se desarrollan las fases de acopio, procesamiento, análisis y difusión de 

la OETR con la ayuda de dicha plataforma tecnológica.  

 

1 No se incluye a los equipos profesionales de los concesionarios porque para la OETR, la fase de acopio la realizan las 
interventorías de los proyectos, de acuerdo con su obligación contractual de verificar, validar y cargar los reportes 
mensuales de tráfico y recaudo en ANIscopio. 
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2. Alcance  

 
El presente manual describe cómo el sistema ANIscopio permite acopiar, procesar, analizar y 

difundir la información de tráfico, tarifas y recaudo que se produce en las estaciones de peaje, 

incluyendo las explicaciones necesarias para que los usuarios sepan realizar las actividades básicas 

asignadas dentro del sistema, de acuerdo con su perfil.  

 

En primera instancia se presentan unas actividades preliminares en la plataforma: i) Crear las 

estaciones de peaje de cada proyecto y ii) Cargar los listados tarifarios vigentes por categoría 

vehicular y estación de peaje. 

 

Para la fase de acopio, el actor/usuario inicial responsable es el interventor de cada proyecto, quien 

debe: i) Cargar y enviar a revisión los reportes mensuales de tráfico y recaudo de cada estación de 

peaje y ii) Realizar las modificaciones que apruebe la ANI a las cifras históricas de tráfico.  

 

En la fase de procesamiento, el sistema se programó para consolidar la información y realizar las 

operaciones aritméticas para el cálculo de los valores de recaudo y otros resultados como el 

indicador de tráfico promedio diario mensual (TPDM). Así mismo, ANIscopio permite generar una 

base de datos con actualización permanente, la cual deberá ser verificada y validada por el personal 

de la ANI. 

  

La fase de análisis estadístico y de contexto se aplica sobre la base de datos procesada que provee 

ANIscopio; se examinan las cifras y se determina su comportamiento. Lo anterior lo realiza el Grupo 

Interno de Trabajo (GIT) de Planeación de la ANI. 

 

Finalmente, para la fase de difusión, ANIscopio dispone de cuadros y gráficas de salida que permiten 

visualizar los resultados por parte de los interesados y dispone de un enlace a un SharePoint en el 

cual se encuentran publicado el histórico de las bases de datos finales y sus informes explicativos. 

 

Es de anotar que, para la fase de acopio, este manual se complementa con dos video-guías que se 

encuentran en la página web de la ANI (https://www.ani.gov.co/), en la sección “INSTRUCTIVOS 

MÓDULOS ANISCOPIO”: 3. Peajes – Tarifas y 5. Peajes – Tráfico y recaudo mensual 

(https://www.ani.gov.co/videoguias), las cuales explican el detalle del cargue de las tarifas vigentes 

y de los reportes de tráfico y recaudo mensual de las estaciones de peaje por parte de las 

interventorías. 

 

https://www.ani.gov.co/
https://www.ani.gov.co/videoguias
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Los detalles técnicos de ANIscopio no se abordan en este manual, para ello, el GIT de Tecnologías 

de la Información y las Telecomunicaciones (TIC) de la ANI dispone de documentos que explican el 

desarrollo interno de los módulos, la administración de la plataforma y sus especificaciones técnicas 

de hardware y software. 

3. Glosario 

Los conceptos que a continuación se presentan provienen de las definiciones de la ingeniería de vías 

y transporte, de la normatividad vigente para el transporte de carreteras y de las definiciones 

contenidas en los contratos de concesión de la ANI.  

Aforo: Conteo de los vehículos que pasan por un punto determinado (sección de control) de una 

carretera en ambos sentidos de circulación. 

El aforo se lleva a cabo con la ayuda de dispositivos electrónicos y cámaras de video. 

ANI: Es la Agencia Nacional de Infraestructura creada mediante Decreto 4165 de 2011 como una 

agencia especial nacional de naturaleza especial del sector descentralizado de la rama ejecutiva del 

orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y 

técnica, adscrita al Ministerio de Transporte. La ANI es la entidad pública contratante en los 

contratos de concesión del modo carretero.  

ANIscopio: Es el sistema de información de los proyectos de infraestructura de transporte 

concesionada de la Agencia Nacional de Infraestructura. Es un portal Web con la URL 

https://aniscopio.ani.gov.co/.  

Base de datos: Conjunto o colección de datos interrelacionados entre sí, que se utiliza para la 

obtención de información de acuerdo con el contexto de estos y que son almacenados 

sistemáticamente para su posterior uso. 

Categoría vehicular: Es la designación que se otorga a los vehículos automotores que transitan por 

las carreteras de Colombia para clasificarlos según su tamaño (dimensiones), peso y número de ejes, 

con la finalidad de asociarles una tarifa de peaje de acuerdo con dichas características.  

Tarifas diferenciales: Son descuentos especiales otorgados a algunos vehículos, según lo acordado 

a través de mesas de concertación con los representantes de las comunidades que residen y se 

movilizan con frecuencia en la zona de influencia de los peajes. Las tarifas diferenciales que otorga 

la ANI se autorizan por parte del Ministerio de Transporte por medio de un acto administrativo 

(Resolución) individual para cada estación de peaje y a sus categorías se les agrega una “E” en su 

clasificación. 

De forma general, las categorías que contempla la ANI actualmente en las estaciones de peaje de 

los proyectos concesionados se presentan en la siguiente tabla: 

 

https://aniscopio.ani.gov.co/
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Categoría Tipo de tarifa Descripción 

I Plena Automóviles, camperos, camionetas y miniván de dos ejes con eje 
trasero de una sola llanta IE Especial 

II Plena Buses pequeños, busetas, microbuses de dos ejes con eje trasero de 
doble llanta  IIE Especial 

III Plena Camiones y buses pequeños de dos ejes con eje trasero de doble 
llanta pequeña IIIE Especial 

IV Plena Camiones y buses grandes de dos ejes con eje trasero de doble llanta 
grande IVE Especial 

V Plena Camiones y buses grandes de tres y cuatro ejes con ejes traseros de 
doble llanta grande VE Especial 

VI Plena Camiones grandes de cinco ejes con ejes traseros de doble llanta 
grande VIE Especial 

VII Plena Camiones grandes de carga pesada de seis ejes o más con ejes 
traseros de doble llanta grande VIIE Especial 

EA Plena 
Eje Adicional: dependiendo de la estación de peaje, se define que los 
camiones grandes con más de cuatro, cinco o seis ejes, deberán pagar 
un valor extra por cada eje adicional 

EG Plena 
Eje de Grúa: dependiendo de la estación de peaje, se define que los 
vehículos que presten el servicio de grúa cancelarán un valor extra por 
cada eje del vehículo remolcado que haga contacto con el pavimento 

ER Plena 
Eje adicional remolque: dependiendo de la estación de peaje, se 
define que los vehículos de carga que acarreen remolques pagarán un 
valor adicional por cada eje del remolque 

EC Plena 

Eje cañero: dependiendo de la estación de peaje, se define que los 
vehículos que remolcan vagones deberán pagar un valor extra por 
cada eje del vagón o vagones (el término cañero proviene del uso de 
vagones para transportar caña de azúcar) 

Tabla 1. Categorías vehiculares vigentes en las concesiones de carreteras de la ANI 

Coherencia: Se refiere al grado en que están lógicamente conectados los conceptos utilizados, las 

metodologías aplicadas y los resultados producidos por la operación.  

Concesionario: Es la sociedad de objeto único identificada plenamente en el contrato de concesión, 

conformada por quien (es) resultó (aron) adjudicatario (s) en el marco del proceso de selección. 

Consistencia: Se refiere a las relaciones lógicas entre las variables. 

Consistencia geoespacial de los datos: Se refiere a la relación lógica de los datos de acuerdo con las 

áreas geográficas. 
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Contrato de Concesión o Contrato: Es el documento debidamente suscrito que, junto con sus 

apéndices y anexos, establece el acuerdo y los derechos y obligaciones de las partes (por una parte, 

la Nación, por otra el Concesionario) y el detalle de las reglas a seguir, desde el proceso de selección, 

hasta la etapa de operación y mantenimiento, incluida la reversión del proyecto a la Nación.  

En los contratos de concesión, la operación de las estaciones de peaje se cede al concesionario, 

siendo su obligación, llevar a cabo el recaudo de peaje en la totalidad de las estaciones de peaje del 

proyecto, así como también, de los valores por contribución al Fondo de Seguridad Vial (FSV) o 

cualquier otra sobretasa, contribución o similar. 

Esquema tarifario: Es la estructura de tarifas de peajes por categoría de vehículos que el 

concesionario o el tercero concesionario (mientras los contratos de operación y recaudo estén 

vigentes) aplicará en cada una de las casetas de peaje existentes, desde el día hábil siguiente al 

perfeccionamiento de la cesión de los correspondientes peajes por parte de la ANI al concesionario. 

Estaciones de conteo o aforo (“peajes sombra”): Son los equipos y dispositivos electrónicos de 

conteo de vehículos por categoría, que se instalan en una sección de control de la carretera 

concesionada donde se proyectó el funcionamiento de una estación de peaje. 

En algunas vías concesionadas, no es posible instalar todas las estaciones de peaje contempladas en 

la estructuración del proyecto, por razones no imputables al concesionario (principalmente a causa 

del descontento de las comunidades aledañas), imposibilitando el recaudo del peaje. 

Estaciones de peaje: Son las instalaciones existentes para poder realizar el aforo de los vehículos y 

el recaudo de los peajes, respecto de las cuales el concesionario deberá cumplir las obligaciones 

pactadas en el contrato de concesión. Están compuestas por casetas de peaje, edificios, equipos, 

dispositivos electrónicos, señalización y accesorios. Las estaciones de peaje pueden encontrarse en 

los siguientes estados: 

Estaciones de peaje en operación: Estaciones de peaje en las que se efectúa el aforo de vehículos 

y el recaudo sin novedad. 

Estaciones de peaje en operación con novedad: Estaciones de peaje en las que se efectúa el 

aforo de vehículos y el recaudo con la novedad de que a alguna o algunas categorías no se les 

cobra peaje. Dichas categorías que no presentan recaudo se registran en ANIscopio con la opción 

de "Tráfico sin recaudo". 

Estaciones de peaje en suspensión: Estaciones de peaje en las que se efectúa el aforo de 

vehículos, pero no se cobra peaje a ninguna categoría vehicular. Lo anterior se explica por 

situaciones de origen social en las cuales las comunidades aledañas al peaje no permiten el cobro 

del peaje. En ANIscopio se hace el registro en la opción de "Tráfico sin recaudo". 
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Estaciones de peaje a futuro: Estaciones de peaje en las que no se efectúa conteo de vehículos 

ni recaudo porque no se han construido todavía. Se tiene prevista su construcción y entrada en 

operación en algún momento futuro no definido a la fecha. 

Estaciones de peaje en seguimiento: Son aquellas que aportan la información de tráfico y/o recaudo 

mensual para la OETR. 

Fondo de seguridad vial: Es el valor destinado al fondo de seguridad vial incluido dentro de la tarifa 

total cobrada en cada una de las estaciones de peaje pertenecientes a cada concesión vigente para 

el año en curso del registro. 

Fuente de datos: ubicación específica del conjunto de datos o base de datos donde están 

disponibles los datos y los metadatos. 

Fuente secundaria: corresponde al conjunto de datos, sobre hechos o fenómenos, que se obtienen 

a partir de la recolección realizada por otros. 

Información estadística: conjuntos de resultados y la documentación que los soporta, los cuales se 

obtienen de las operaciones estadísticas y que describen o expresan características sobre un 

elemento, fenómeno u objeto de estudio. 

Ingreso neto: Será entendido como el total de ingresos en pesos corrientes que el concesionario 

recibe durante el término del proyecto por concepto de ingresos por recaudo de peajes. Se calcula 

como: Ingreso Neto = Recaudo del tráfico que paga peaje + Recaudo Evasores + Recaudo Sobrante 

- Fondo de Seguridad Vial (FSV). 

Interventor: Es la persona natural o jurídica, consorcio o unión temporal, o cualquier otra forma de 

asociación permitida por la Ley Aplicable, escogida por la ANI, para revisar, verificar, hacer 

seguimiento y en algunos casos, acompañar la ejecución de las obligaciones contractuales del 

concesionario en los proyectos a cargo de la ANI.  

Operación estadística: es el conjunto de procesos y actividades que comprende la identificación de 

necesidades, diseño, construcción, recolección o acopio, procesamiento, análisis, difusión y 

evaluación, el cual conduce a la producción de información estadística sobre un tema de interés 

nacional y/o territorial. 

Peaje: Es la tasa por el uso de la infraestructura que cada usuario del proyecto debe pagar de 

acuerdo con la tarifa correspondiente a su categoría vehicular en cada una de las estaciones de 

peaje de acuerdo con la Resolución de peaje vigente, sin incluir los valores por contribución al Fondo 

de Seguridad Vial, ni ninguna otra sobretasa o contribución similar que tenga destinación diferente 

al Proyecto. 

POLCA: Vehículos de policía de carreteras asignados a cada proyecto de concesión. 
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Proceso estadístico: conjunto sistemático de actividades encaminadas a la producción de 

estadísticas, entre las cuales están comprendidas: la detección de necesidades de información, el 

diseño, la construcción, la recolección, el procesamiento, el análisis, la difusión y la evaluación. 

Recaudo de Peaje: Corresponde al resultado de multiplicar el tráfico efectivo de las estaciones de 

peaje por la tarifa de cada categoría vehicular para un período determinado, neto del impuesto al 

valor agregado, de los valores por contribución al Fondo de Seguridad Vial, de otra sobretasa o 

similar, que tenga destinación diferente al proyecto o de otros tributos de orden nacional, 

departamental o municipal que llegaren a imponerse sobre dicho recaudo con posterioridad a la 

fecha de presentación de la Oferta. El tráfico por categoría vehicular será verificado por el 

interventor del proyecto. 

El conteo de los vehículos por categoría de usuarios evasores se incluye en el Recaudo de peaje. 

Recaudo sobrante: Valor adicional o excedente generado por los pagos de peaje mayores a los 

establecidos en las tarifas, el cual se contabiliza para un período determinado en cada una de las 

estaciones de peaje. 

Registro administrativo: Corresponde a la información que consignan las entidades para evidenciar 

la ocurrencia de un hecho en ejercicio de sus funciones. Los registros pueden ser sujetos a regulación 

o control resultante de necesidades fiscales, administrativas, tributarias u otras, creados con la 

finalidad de viabilizar la administración del Estado o para fiscalizar el cumplimiento de obligaciones 

legales de la sociedad. Los registros surgen de un marco legal institucional con el fin de hacer más 

eficiente la administración pública de acuerdo con unas funciones misionales.  

Son de carácter permanente en su obtención y útiles para el aprovechamiento estadístico. (INEGI, 

2010). 

Resolución de peaje: Se refiere al acto administrativo que se identifica en el contrato de concesión, 

expedido por el Ministerio de Transporte de Colombia, que fija las tarifas de peaje que aplicarán en 

las estaciones de peaje del proyecto. La resolución de peaje estará vigente por todo el plazo del 

contrato de concesión. 

Retribución: Se refiere a la contraprestación económica a la que tiene derecho el concesionario en 

cumplimiento de los términos (productos y servicios asociados a niveles de calidad) establecidos en 

el contrato de concesión. 

Reversión: Corresponde al procedimiento señalado en el contrato de concesión, mediante el cual 

el concesionario entrega los bienes asociados al proyecto a la ANI para dar por terminado el 

contrato. 

Sistema Estadístico Nacional-SEN: conjunto articulado de componentes que garantizan la 

producción y difusión las estadísticas oficiales a nivel nacional y territorial que requiere el país, de 
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manera organizada y sistemática. Sus componentes son las entidades y organizaciones productoras 

de información estadística y responsables de registros administrativos, los usuarios, los procesos e 

instrumentos técnicos para la coordinación, así como las políticas, principios, fuentes de 

información, infraestructura tecnológica y talento humano necesarios para su funcionamiento. 

Supervisión o Supervisor: Es la persona designada por la ANI para el cumplimiento de las funciones 

de supervisión y seguimiento a la ejecución del contrato de concesión previstos por la ley aplicable. 

Normalmente se identifica como líder de supervisión y seguimiento. 

Tarifa contractual: Es la tarifa de peaje que corresponde a la aplicación del esquema tarifario y a 

sus indexaciones, de acuerdo con lo previsto en el contrato de concesión. En el caso en que a la 

fecha de cierre de la licitación existieran tarifas especiales en alguna(s) caseta(s) de peaje 

existente(s), se entenderá para efectos del contrato de concesión, que dicha tarifa especial 

corresponde a la tarifa contractual. 

Tarifa de peaje: Las tarifas son producto de los estudios de tráfico que se llevan a cabo en la 

estructuración de cada contrato de concesión, utilizadas para determinar los ingresos dentro del 

modelo financiero. Las tasas de peaje son diferenciales, se fijan en proporción a las distancias 

recorridas, características de los vehículos y los costos de operación incurridos. 

Tarifa vigente: Es la tarifa de peaje que se esté cobrando efectivamente en un momento dado de la 

ejecución del proyecto, en cada una de las casetas de peaje. La tarifa vigente deberá coincidir 

siempre con la tarifa contractual salvo cuando el concesionario o el Ministerio de Transporte, de 

conformidad con lo establecido en el contrato de concesión, modifiquen la tarifa vigente respecto 

de la tarifa contractual. 

Tráfico de Evasores: Corresponde al volumen de tráfico mensual de los vehículos que pasan por las 

estaciones de peaje sin pagar parte o la totalidad de las tarifas establecidas en la(s) Resolución(es) 

vigentes. 

Tráfico Promedio Diario (TPD): Es el número total de vehículos que pasan durante un periodo dado 

(en días completos) igual o menor a un año y mayor que un día, divido entre el número de días del 

periodo. 

Tránsito: De acuerdo con el artículo 2° del Código Nacional de Tránsito (Ley 769 del 2002) se define 

como la movilización de personas, animales o vehículos por una vía pública o privada abierta al 

público. 

Unidad Funcional (UF): Se refiere a cada una de las divisiones físicas del proyecto definidas en el 

contrato de concesión, que corresponden (cada una) generalmente a un tramo de toda la longitud 

vial concesionada, junto con un conjunto de estructuras de ingeniería e instalaciones indispensables 

para la prestación de los servicios con independencia funcional, la cual le permitirá funcionar y 

operar de forma individual, cumpliendo con lo establecido en las especificaciones técnicas incluidas 
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en el contrato de concesión. Es posible establecer a un túnel de longitud destacada como una unidad 

funcional, siempre y cuando funcione con independencia funcional. 

Validación de datos: Es el proceso que determina si los datos cumplen ciertas reglas prestablecidas 

de aceptabilidad (datos o respuestas definidas para cada variable). Hace referencia a los valores 

permitidos para cada variable. 

Variable: característica de las unidades estadísticas, que puede asumir un conjunto de valores los 

cuales pueden ser cuantitativos o cualitativos. 

Vehículos Ley 787: Corresponde a los vehículos cobijados por la Ley 787 de 2002, el cual establece 

en el artículo veintiuno del literal b) Deberá cobrarse a todos los usuarios, con excepción de las 

motocicletas y bicicletas, máquinas extintoras de incendios de los Cuerpos de Bomberos 

Voluntarios, Cuerpo de Bomberos Oficiales, ambulancias pertenecientes a la Cruz Roja, Defensa 

Civil, Hospitales Oficiales, Vehículos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, vehículos 

oficiales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, vehículos oficiales del (DAS) 

Departamento Administrativo de Seguridad y de las demás instituciones que prestan funciones de 

Policía Judicial.   

Volumen de Tráfico: Es la cantidad de vehículos automotores reportada por el interventor a través 

del aforador, la cual refleja el número de vehículos reales por categoría que cruzaron durante el 

respectivo periodo por cada una de las estaciones de peaje del proyecto o por un punto de control. 

Para la medición del volumen de tráfico no se reporta el tránsito de vehículos de tracción animal, 

motocicletas, bicicletas, ni peatones. 
 

4. Descripción del funcionamiento de ANIscopio 

La función principal de ANIscopio (https://aniscopio.ani.gov.co/) es gestionar la información de los 

proyectos de infraestructura de transporte a cargo de la ANI, brindando cifras y datos relevantes 

para la toma de decisiones de la alta dirección de la ANI y para suplir el interés de la ciudadanía.  

ANIscopio garantiza la seguridad en el acceso a los datos mediante un usuario y contraseña para 

cada tipo de perfil, con el cual cada usuario podrá realizar las operaciones que tiene asignadas y 

permitidas en el sistema. La integridad de la información que es cargada a la plataforma se respalda 

por medio de procesos de validación de la completitud y calidad de la información acopiada (ver 

procedimiento SEPG-I-012 Validación y consistencia de la OETR). 

La información de la base de datos de tráfico, tarifas y recaudo no es anonimizada, ya que los 

reportes por proyecto y peaje son de uso público y no registra información sensible. Se cuenta con 

protocolos para la seguridad e integridad de las bases de datos mediante el respaldo y recuperación 

de la información acopiada.  

https://aniscopio.ani.gov.co/
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Las herramientas utilizadas hacen parte del modelo de licenciamiento de Office 365 con el que 

cuenta actualmente la Agencia, garantizando mediate un contrato de nivel de servicio (SLA) un 

tiempo de actividad del 99,9%. 

 

Figura 1. Flujo de trabajo y responsables de la OETR 

 

4.1. Actividades Preliminares 
 

4.1.1. Procedimiento para creación de nuevas estaciones de peaje en ANIscopio 

 

La Agencia Nacional de Infraestructura cuenta con la operación de estaciones de peaje en los 

corredores donde se encuentran las concesiones a su cargo, por lo tanto, cuando se da la 

adjudicación de nuevos proyectos de concesión vial y/o se ponen en funcionamiento estaciones de 

peaje proyectadas en el contrato de concesión, se deben crear las estaciones de peaje en el sistema 

ANIscopio para su correspondiente gestión de la información de tráfico, tarifas y recaudo. 

Dado lo anterior, se requiere establecer las actividades y/o procedimientos para la inclusión de 

nuevas estaciones de peaje para su correspondiente gestión de información.  

• El interventor deberá comunicar al líder de cada proyecto de concesión la necesidad de 

creación de una nueva estación de peaje por medio de correo electrónico, adjuntando la 

información de caracterización de la estación de peaje mediante el diligenciamiento del 

formato SEPG-F-094 SOLICITUD DE CREACIÓN O MODIFICACIÓN DE ESTACIÓN DE PEAJE. 
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• El líder de seguimiento del proyecto deberá revisar y validar el formato SEPG-F-094 

SOLICITUD DE CREACIÓN O MODIFICACIÓN DE ESTACIÓN DE PEAJE remitido por la 

interventoría. 

• Una vez validada la información el líder de seguimiento del proyecto solicitará, a través de 

la mesa de servicio virtual dispuesta por el GIT de Tecnologías de la Información y las 

Telecomunicaciones, https://mesadeservicio.ani.gov.co/, la creación en ANIscopio de la 

estación de peaje correspondiente, informando al delegado de la OETR del GIT Planeación. 

• El GIT de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones realizará la creación de la 

estación de peaje solicitada en ANIscopio e informará al líder de proyecto y al delegado de 

la OETR del GIT Planeación. 

4.1.2. Cargar los listados tarifarios vigentes por categoría vehicular y estación de peaje. 

 
Al inicio de cada vigencia o cuando sea requerido, la interventoría a cargo de cada proyecto debe 
registrar la información de cada una de las tarifas aprobadas, de acuerdo con la resolución emitida 
por el Ministerio de Transporte, en el módulo “Configuración Tarifas Peaje”. Es de gran importancia 
que esta información se encuentre permanentemente actualizada, dado que la plataforma realiza 
automáticamente las operaciones necesarias para calcular el recaudo por cada estación de peaje de 
acuerdo con sus categorías. Adicionalmente, se debe digitar en el sistema el valor del Fondo de 
Seguridad vial (FSV) vigente. 
 

 

Figura 2. Ejemplo de la pantalla de “Configuración Tarifas Peaje” 

https://mesadeservicio.ani.gov.co/
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4.2. Actividades en la fase de acopio 

 

4.2.1. Cargar los reportes mensuales de tráfico y recaudo de cada estación de peaje 

 

La fase de acopio de la información de tráfico y recaudo se realiza mediante la opción “Registrar 

Información” en el modo de transporte de Carreteras, escogiendo el proyecto vial requerido, 

después de lo cual se despliegan varias opciones entre las cuales se encuentra la de “Peajes” (ver 

Figura 3).  

 

 

Figura 3. Módulo de ANIscopio para Registrar información del modo carretero por proyecto y peaje 

 

Posteriormente, se exhiben tres opciones de las cuales la que aplica es la de “Tráfico y Recaudo 

Mensual” (ver Figura 4) que, al ser escogida, lleva a la pantalla “Períodos de Recaudo” que permite 

seleccionar la estación de peaje específica para el cargue del reporte mensual de tráfico y recaudo 

(ver Figura 5).  
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Figura 4. Opción para cargar el reporte de Tráfico y Recaudo Mensual 

 

Figura 5. Pantalla "Períodos de Recaudo" donde se selecciona la estación de peaje 
 
Una vez se escoge la estación de peaje, se despliega la pantalla para el cargue del reporte, en la cual 

el interventor debe ingresar los siguientes datos del mes: 

• Volumen de tráfico de Policía de Carreteras (POLCA) 
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• Valor sobrante del período, recaudo sobrante (en pesos) 

• Recaudo Fondo de Seguridad Vial (FSV en pesos) 

• Volumen de Tráfico vehicular por cada categoría establecida para la estación de peaje: el 

interventor debe ingresar el tráfico que paga peaje, el tráfico de evasores y el tráfico de 

vehículos exentos por Ley 787. 

Dado que la información del listado de categorías vehiculares y su valor tarifario asociado se carga 

previamente en el módulo de “Tarifas” de ANIscopio, los valores del recaudo (recaudo de tráfico 

que paga peaje, recaudo evasores y recaudo FSV) los calcula automáticamente el sistema. Ver Figura 

6. 

 
Figura 6. Cargue de tráfico y recaudo. Detalle Período Peaje 

NOTA: 

Para los casos de estaciones de peaje que, por circunstancias operativas puntuales, tienen 

autorizado que algunas o todas las categorías vehiculares no paguen peaje y para las estaciones de 

conteo, ANIscopio cuenta con una pestaña especial en el módulo “Recaudo de Peajes” denominada 

“Tráfico sin Recaudo”, en la cual, el interventor registra las cifras de tráfico de las categorías 

respectivas, sin calcular los valores de recaudo asociados. Ver Figura 7. 

 



 

MANUAL DEL SISTEMA PARA LA OPERACIÓN 
ESTADÍSTICA DE TRÁFICO Y RECAUDO DEL MODO 

CARRETERO 

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

CÓDIGO SEPG-M-008 VERSIÓN 003 FECHA 10/09/2025 

 

Página 18 de 22 
 

 
Figura 7. Cargue de tráfico en la opción "Tráfico sin Recaudo" 

 

4.2.2. Realizar las modificaciones que apruebe la ANI a las cifras históricas de tráfico y 

recaudo. 

 
Cuando se presenta la necesidad de modificar un reporte mensual de tráfico y recaudo de una 

estación de peaje o conteo, deberá contarse con la autorización y justificación del líder de 

seguimiento o el gerente del proyecto de la Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ), para que 

posteriormente, el GIT Planeación proceda a rechazar el reporte si la solicitud se hace antes de su 

publicación o anule el reporte si el mismo ya se ha publicado en ANIscopio. 

Una vez se hace efectivo el rechazo o anulación del reporte mensual, el interventor deberá realizar 

el mismo procedimiento descrito en el numeral 4.2.1. de este documento. 

 

4.3. Actividades en la fase de Procesamiento 

 
El procesamiento de la información es desarrollado por los delegados del GIT de Planeación del 

equipo de trabajo para la OETR a partir de la base de datos cerrada en la fase de acopio: “BD Cerrada-

Acopio Tráfico y Recaudo 2014 a mes-año de estudio”. En el procesamiento se realiza la verificación 

de la completitud de reportes mensuales y sus cifras de tráfico y recaudo, coherencia de los datos, 

cobertura, revisión de la serie histórica de datos, incluyendo las notas explicativas de las variaciones 

encontradas, y se calculan los indicadores estadísticos del periodo.   
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La plataforma ANIscopio realiza un procesamiento inicial automático ya que está diseñada para 

organizar, realizar cálculos y consolidar la información de los esquemas tarifarios vigentes y los 

reportes mensuales de tráfico y recaudo previamente cargados por las interventorías de los 

proyectos en la fase de acopio. ANIscopio permite acopiar los reportes mensuales de tráfico y 

recaudo de cada estación de peaje y conteo y a su vez, permite descargar dos tablas de salida en 

formato texto .csv, asignando un identificador a cada reporte (IdReporte), el cual permite asociar 

cada estación de peaje y conteo con el resto de las variables: departamento, municipio, proyecto, 

período del reporte, categorías vehiculares, tráficos, recaudos, etc.  

ANIscopio calcula automáticamente los valores del recaudo por categoría vehicular, tomando las 

tarifas previamente cargadas en el submódulo de Tarifas, multiplicando cada tarifa por su tráfico 

asociado según categoría vehicular. Asimismo, ANIscopio realiza el cálculo automático del Tráfico 

Promedio Mensual (TPDM) por categoría vehicular, tomando la sumatoria del tráfico que paga 

peaje, el tráfico de evasores y el tráfico de exentos, y dividiéndola entre el número de días calendario 

del mes de referencia, redondeando dicho cálculo al número entero más próximo. 

 

Los pasos para descargar los archivos consolidados “EncabezadoReporte” y “DetalleReporte” en 

formato de texto .csv, que se usan en la fase de acopio y posteriormente en la fase de procesamiento 

son los siguientes: 

• Ingresar a ANIscopio con usuario y clave. 

• Entrar al módulo de Carreteras / Proyectos. 

• Dar clic en “Archivo de tráfico y recaudo” en la lista inferior de reportes Power BI, tal como 

se ve en la Figura 8: 

 

 

Figura 8. Descargue archivos CSV 

• Los archivos se descargan automáticamente en una carpeta comprimida. 
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Nota: Diariamente se ejecuta un proceso que extrae la información de estas dos tablas mediante 

una consulta en SQL para generar un archivo plano con la información histórica de todos los 

reportes realizados.  

 

4.4. Fase de Análisis 

 
La fase de análisis se adelanta por fuera de la plataforma ANIscopio, y su detalle se puede consultar 

en el Documento Metodológico de la OETR (código SPEG-M-006). 

 

4.5. Actividades en la fase de Difusión 

Los productos de difusión de la OETR son cargados y publicados en ANIscopio por los delegados del 
GIT de Planeación del equipo de trabajo para la OETR para ser difundidos a los grupos de interés en 
el siguiente enlace:  

https://anionline-
my.sharepoint.com.mcas.ms/personal/cdatosani01_ani_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?e=5%3A04870fc6
b3b945c7b4b6f28a47f5e095&at=9&FolderCTID=0x012000D715F0BF8AEE354EA790E374D2B9DFFA&id=%
2Fpersonal%2Fcdatosani01%5Fani%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FESTADISTICAS%5FTRAFICO%5FRE
CAUDO%2FResumen%20Anual%20Trafico%20y%20Recaudo 

Nota: Solo algunos perfiles asignados a funcionarios de la ANI tienen acceso al enlace, dado que se 
puede cargar, eliminar y/o editar la información, por lo cual, debe solicitarse el permiso respectivo 
al GIT Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.  

Se cargan en ANIscopio los siguientes productos de difusión:  

• Base de datos histórica depurada de tarifas, tráfico y recaudo: archivo Excel denominado 

“Resumen Mensual por estación de Peaje Tráfico y Recaudo 2014 a mes-año más reciente”. 

 

• Informe de difusión mensual: archivo en PDF que presenta el consolidado de los resultados 

estadísticos mensuales, el contexto, las novedades del período y una serie de gráficos que 

ilustran las variables de la OETR. 

 

• Boletín anual: archivo PDF que consolida las cifras anuales de las variables estudiadas, 

incluyendo los indicadores estadísticos de tráfico total anual, recaudo total anual y tráfico 

promedio diario anual (TPDA). Expone el contexto general en el cual se produjo la 

información de ese año y presenta una serie de gráficos que ilustran las variables de la OETR. 

https://anionline-my.sharepoint.com.mcas.ms/personal/cdatosani01_ani_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?e=5%3A04870fc6b3b945c7b4b6f28a47f5e095&at=9&FolderCTID=0x012000D715F0BF8AEE354EA790E374D2B9DFFA&id=%2Fpersonal%2Fcdatosani01%5Fani%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FESTADISTICAS%5FTRAFICO%5FRECAUDO%2FResumen%20Anual%20Trafico%20y%20Recaudo
https://anionline-my.sharepoint.com.mcas.ms/personal/cdatosani01_ani_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?e=5%3A04870fc6b3b945c7b4b6f28a47f5e095&at=9&FolderCTID=0x012000D715F0BF8AEE354EA790E374D2B9DFFA&id=%2Fpersonal%2Fcdatosani01%5Fani%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FESTADISTICAS%5FTRAFICO%5FRECAUDO%2FResumen%20Anual%20Trafico%20y%20Recaudo
https://anionline-my.sharepoint.com.mcas.ms/personal/cdatosani01_ani_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?e=5%3A04870fc6b3b945c7b4b6f28a47f5e095&at=9&FolderCTID=0x012000D715F0BF8AEE354EA790E374D2B9DFFA&id=%2Fpersonal%2Fcdatosani01%5Fani%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FESTADISTICAS%5FTRAFICO%5FRECAUDO%2FResumen%20Anual%20Trafico%20y%20Recaudo
https://anionline-my.sharepoint.com.mcas.ms/personal/cdatosani01_ani_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?e=5%3A04870fc6b3b945c7b4b6f28a47f5e095&at=9&FolderCTID=0x012000D715F0BF8AEE354EA790E374D2B9DFFA&id=%2Fpersonal%2Fcdatosani01%5Fani%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FESTADISTICAS%5FTRAFICO%5FRECAUDO%2FResumen%20Anual%20Trafico%20y%20Recaudo
https://anionline-my.sharepoint.com.mcas.ms/personal/cdatosani01_ani_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?e=5%3A04870fc6b3b945c7b4b6f28a47f5e095&at=9&FolderCTID=0x012000D715F0BF8AEE354EA790E374D2B9DFFA&id=%2Fpersonal%2Fcdatosani01%5Fani%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FESTADISTICAS%5FTRAFICO%5FRECAUDO%2FResumen%20Anual%20Trafico%20y%20Recaudo
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Estos documentos quedan disponibles para consulta en ANIscopio en el módulo resumen general 

de los proyectos carreteros, en el reporte Power BI denominado "Peajes ANI Tráfico Mensual" 

pestaña “Documentos”. El enlace de acceso para cualquier tipo de usuario es el siguiente: 

https://anionline-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cdatosani01_ani_gov_co/Et5FwxrhglFBnYAWLijR8cMBx0ZhOBZ

Iym-NpbKKtz9CQg?e=l7CV8z 

 

4.6. Procedimiento para modificación de estación de Peaje 

 
En el desarrollo y curso de la operación de las concesiones carreteras, surge la necesidad de 

modificación o ajuste de la información de caracterización de las estaciones de peaje en operación. 

Dado lo anterior, se requiere establecer las actividades y/o procedimientos para la inclusión de 

nuevos peajes para su correspondiente operación.  

• El interventor deberá comunicar al líder de cada proyecto de concesión la necesidad de 

modificación de una estación de peaje, por intermedio de correo electrónico adjuntando la 

información de caracterización de la estación de peaje mediante el diligenciamiento del 

formato SEPG-F-094 SOLICITUD DE CREACIÓN O MODIFICACIÓN DE ESTACIÓN DE PEAJE. 

 

• El líder de proyecto deberá revisar y validar el formato SEPG-F-094 SOLICITUD DE CREACIÓN 

O MODIFICACIÓN DE ESTACIÓN DE PEAJE remitido por la interventoría. 

 

• Una vez validada la información el líder de proyecto solicitará mediante correo electrónico 

a  soporte@ani.gov.co al GIT de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, 

solicitando la modificación en ANIscopio de la estación de peaje correspondiente, 

informando al delegado de la OETR del GIT Planeación. 

 

• El GIT de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones realizará la modificación 

de la estación de peaje solicitado en ANIscopio e informará al líder de proyecto y al delegado 

de la OETR del GIT Planeación. 

 

 

 

https://anionline-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cdatosani01_ani_gov_co/Et5FwxrhglFBnYAWLijR8cMBx0ZhOBZIym-NpbKKtz9CQg?e=l7CV8z&xsdata=%3D%3D&sdata=OXFWdnpTV29zMkkrWUEvM3NVeWVrbWtGbEFTQmhTYlBGb2krUHFJbjhSMD0%3D&ovuser=70dc57ee-fe46-4286-b65b-1ae9e126c03e%2Cjmanrique%40ani.gov.co
https://anionline-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cdatosani01_ani_gov_co/Et5FwxrhglFBnYAWLijR8cMBx0ZhOBZIym-NpbKKtz9CQg?e=l7CV8z&xsdata=%3D%3D&sdata=OXFWdnpTV29zMkkrWUEvM3NVeWVrbWtGbEFTQmhTYlBGb2krUHFJbjhSMD0%3D&ovuser=70dc57ee-fe46-4286-b65b-1ae9e126c03e%2Cjmanrique%40ani.gov.co
https://anionline-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cdatosani01_ani_gov_co/Et5FwxrhglFBnYAWLijR8cMBx0ZhOBZIym-NpbKKtz9CQg?e=l7CV8z&xsdata=%3D%3D&sdata=OXFWdnpTV29zMkkrWUEvM3NVeWVrbWtGbEFTQmhTYlBGb2krUHFJbjhSMD0%3D&ovuser=70dc57ee-fe46-4286-b65b-1ae9e126c03e%2Cjmanrique%40ani.gov.co
mailto:soporte@ani.gov.co
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CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

01 28/08/2019 Creación del documento 

02 26/08/2024 
Se actualiza el documento del uso de la plataforma ANIscopio en 
la gestión de la OETR. 

03 10/09/2025 

Ajuste y actualización del documento de acuerdo con la 
evaluación de calidad del proceso estadístico realizado por el 
DANE bajo lineamientos de la NTC PE 1000:2020. 

APROBACIÓN 

 Nombre Cargo Aprobación 

Elaborado 
Giovanni Buitrago Hoyos 
Julián Alberto Manrique 

Contratista 
Gestor T1-7 

Documento aprobado 
mediante Radicado No.  

20256010162093 

Revisado Adriana Bareño Rojas  
Coordinadora GIT 

Planeación 

Aprobado Adriana Bareño Rojas 
Coordinadora GIT 

Planeación 

Vo.Bo. SGC 
Mario Camilo Reyes 

Garcia 
Contratista - GIT 

Planeación 

  


